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REFERENCIAS

CANERIA POR PARED O SOBR

CANERIA POR PISO O CONTRAP

E CIELORRASO

ISO

CASA 4

~CCTOR

UBICACION PROPUESTA DE
MEDIDORES: FUTURA

CAMINO ACCESO A COLONIA

CONSTRUIR SEGUN DETALLE
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NOTA: SE COORDINARA
CON UTE LA UBICACION
FINAL DEL NICHO DE

MEDIDORES Y C.G.P.

CANERIA APARENTE EN HIERRO

GALVANIZADO

BANDEJA GALVANIZADA CON TAPA

DUCTO CIEGO PVC CON TAPA

CASA
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SE COORDINARA EN OBRA PARA
HACER LOS PASES REQUERIDOS
EN VIGAS U OTROS ELEMENTOS
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CONEXION UNIDAD EXTERIOR
REGISTRO ESTANCO 15x20

CONEXION UNIDAD EXFERIOR
REGISTRO ESTANCO 15x20

BANDEJA GALVANIZADA CON
TAPA 300x65mm PARA FUERZA
MOTRIZ E ILUMINACION
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DISTANCIA APROX. ENTRE CAMARAS 20m

MEDIDOR

NOTA: SE REGISTRARA
LA ALIMENTACION DEL
TABLERO D EN EL
NICHO DE MEDIDORES
PARA CASO DE FUTURO
INDEPENDIENTE

CASA

BAJAN 2863H°G*+
®50H*G*(INCENDIO)
A CAMARA
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TRAMO VERTICAL DE DUCTO CIEGO O BANDEJA GALVANIZADA.

INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA, 2S Y 3S ES LA CANTIDAD DE
INTERRUPTORES EN UNA CAJA, H= 1,00 m (EXCEPTO SOBRE MESADA)
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PUERTA DE
HIERRO Y TEJIDO
GALVANIZADOS,
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APTO PARA

INTEMPERIE.
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NICHO TIPO DE MEDIDORES Y C.G.P.

PARA INTEMPERIE.

2 TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA Y UN
ENTRE MEDIO H= 1,20m (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)

INTERRUPTOR BI

POLAR

3 TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA, H= 1,80m
(EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)

TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL EN CAJA HONDA,
H= 1,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)

1 TOMACORRIENTE SCHUKO + 1 TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA,
H= 1,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)

TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA CON INT. BIPOLAR EN CAJA HONDA,
H= 1,20m. (EXCEPTO SOBRE MESADA O LAMBRIZ)

H= 1,20m. (EXCEPTO SOBRE

TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA HONDA,

MESADA O LAMBRIZ)

SIS 1

CAJA  ESTANCA, H= 0,40m.

TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR BIPOLAR EXTERIOR EN
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CONEXION RACK CEIBAL

CONEXION COCINA O CALENTADOR INSTANTANEO —INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 1l In=25A, CONECTADO EN CAJA HONDA POR $25H°G*

CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR, CAJA HORIZONTAL,
ALTURA A COORDINAR EN OBRA

VENTILADOR DE TECHO

CONEXION EXTRACTOR,

ALTURA A COORDINAR EN OBRA

T
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PUESTO DE TRABAJO ALUMNO,

CONTIENE:

2 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL
2 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA

1 TOMA RJ—45 CON 1 UTP DATOS

1 TOMA RJ—45 CON 1 UTP TELEFONO

PTI

1 TOMACORRIENTE TRES EN LI
1 TOMA RJ—45 UTP DATOS

PUESTO DE TRABAJO IMPRESORA, CONTIENE:
1 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL

NEA

REGISTRO 30x20, CENTRAL DE

ALARMA ANTI INTRUSOS CON

ALIMENTACION 230V Y CONEXION TELEFONICA

REGISTRO 30x20, CENTRAL DE

ALARMA DE INCENDIO CON

ALIMENTACION 230V Y CONEXION TELEFONICA

ACONDICIONAMIENTO TERMICO, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO In=16A H=
1.50m, CONECTADO A TC SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL,H=1.80m

CAMPANA DE AVISO EN 230V, EN CAJA HONDA.
ALTURA A COORDINAR CON SUPERVISION DE OBRA

PULSADOR PARA ACCION DE

CAMPANA

PANEL PORTERO ELECTRICO

H= 1.30m.

TELEFONO PORTERO ELECTRICO,

PULSADOR GOLPE DE PUNO COLOR ROJO CON TAPA DE ACRILICO
TRANSPARENTE SENALIZACION "CORTE GENERAL DE ENERGIA"

TIMBRE CON TRANSFORMADOR
DE CORTE BIPOLAR.

230V/12V E INTERRUPTOR

EXTERIORES SERAN DE PVC,

REGISTRO CON PUERTA O TAPA DE ACERO GALVANIZADO. EN

ESTANCOS IP 55.

CAMARA DE MAMPOSTERIA CON MARCO, TAPA Y CONTRATAPA.
ALISADO INTERIOR DE ARENA Y PORTLAND, CON FONDO PERDIDO.
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TABLERO APARENTE DE ACERO GALVANIZADO.
ALTURA ENTRE 0.80 y 2,00m.

SUJECION

| DUCTO ClI

DE BANDEJA Y
EGO CON MENSULAS

!

DUCTO CIEGO
PORTACABLES PARA
CORRIENTES DEBILES.

0,065 | [ S5

E/

0.15 0.4

0.065] [

S Saet cealeage

FUERZA MOTRIZ E L

MENSULAS |

BANDEJA PORTACABLES PARA

UMINACION.

PORTA MENSULAS

SUJECION DE
CIEGO CON

BANDEJA Y DUCTO
VARILLAS ROSCADAS

BANDEJA PORTACABLES PARA
FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION.

SOPORTE

DUCTO CIEGO

0.065

METALICO GALVANIZADO

PARA  BANDEJA Y DUCTO CIEGO

PORTACABLES PARA
CORRIENTES DEBILES.

o002 8o

RO ART N

0.15
ESTRUCTURA

0.065] || [0 e unened

METALICA

GALVANIZADA

BANDEJA PORTACABLES PARA

FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION.|

NOTAS

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
— TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.
— TODOS LOS CANOS APARENTES SERAN EN @25H°G* SALVO INDICACION.
— TODOS LOS CANOS POR PISO, PARED, LOSA O CIELORRASOS SERAN EN 825
PVC RIGIDO, SALVO INDICACION.
— EN TODAS LAS COCINAS Y BANOS, SE COORDINARA LA UBICACION DEFINITIVA DE
LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO.
— CUANDO SE UNEN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRAN LOS CAROS
PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC.
— SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
CANALIZACIONES.
— LAS CAMARAS DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA FUERZA
MOTRIZ E ILUMINACION. LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN ESTANCOS IP55 E
INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN LOS PLANOS.
— TODAS LAS ALIMENTACIONES A VENTILADORES DE TECHO SE COTIZARAN
COMO OPCIONALES DONDE CIRCULAN LOS NINOS, DEJANDOSE LAS PROTECCIONES
EN LOS TABLEROS COMO RESERVAS.
— SE REUBICARAN LOS VENTILADORES DE TECHO SEGUN EL PLANO PARA QUE LOS
MISMOS NO INTERFIERAN CON LAS LUMINARIAS.
— DE SER POSIBLE SE REUTILIZARAN LAS CANALIZACIONES Y PUESTAS
EXISTENTES, VERIFICANDO QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS DE UTE.
— TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DEBERAN NIVELARSE CON EL NIVEL DEL
PISO TERMINADO ADYACENTE.
— DONDE HAYA LAMBRIZ LOS TOMAS SE COLOCARAN SOBRE LA LINEA SUPERIOR
DE ESTE.
— DE SER NECESARIO SE CAMBIARAN LAS FICHAS DE LOS APARATOS PARA
ADECUARSE A LOS NUEVOS TOMAS.
— LOS TABLEROS QUE ESTEN UBICADOS DEBAJO DE UNA BANDEJA, SE UNEN A
LA MISMA POR UN DUCTO CIEGO VERTICAL DE IGUALES MEDIDAS QUE LA
BANDEJA.
— LAS DERIVACIONES SE PODRAN AGRUPAR DE A 2 EN ¢25, DE A 3 EN 932 Y
DE A 4 EN ¢ 38 Y DE A 5 EN ¢50.
— CUANDO LAS BANDEJAS SE ENCUENTREN EN ESPACIOS INTERIORES, LOS
CONDUCTORES SERAN EN BAJO GOMA (BG), EN EL CASO DE BANDEJAS
EXTERIORES O POR PISO LOS MISMOS SERAN EN SUPERPLASTICO (SP), SALVO
QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
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