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TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.

TODOS LOS CANOS SERAN APARENTES MINIMO 825 H°G®.

TODOS LOS CANOS POR PISO SERAN COMO MINIMO DE 825 PVC RIGIDO
Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLASTICO.

EN TODAS LAS COCINAS Y BANOS SE VERIFICARA LA UBICACION DE

LAS PUESTAS SEGUN EL EQUIPAMIENTO Y LOS REVESTIMIENTOS.

SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
CANALIZACIONES.

LAS CAMARAS DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA
FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION. LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN
ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
LOS PLANOS.
TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DE CAMARAS DEBERAN NIVELARSE CON
EL NIVEL DE PISO TERMINADO.
CUANDO LOS CONDUCTORES SE USEN EN ESPACIOS INTERIORES,
SERAN REVESTIDOS EN PVC. CUANDO SE USEN EN EXTERIORES,
LOS MISMOS SERAN REVESTIDOS EN SUPERPLASTICO (SP).
LOS CONDUCTORES QUE VAN POR BANDEJAS O DUCTOS SERAN TODOS DEL

TIPO BAJO GOMA (BG), SALVO CUANDO VAYAN POR PISO QUE SIEMPRE
SERAN CON AISLACION SUPERPLASTICA SP
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Bd TABLERO APARENTE DE ACERO GALVANIZADO.
ALTURA 1,50m.

CANERIA POR LOSA, CIELORRASO O TABIQUES

CANERIA APARENTE O SOBRE CIELORRASO EN H®*G®

————| CANERIA POR PISO O CONTRAPISO

E==—= | LUMINARIA PARA 2 TUBOS DE LED DE 120cm

LUMINARIA PARA 1 TUBO DE LED de 120cm

LUMINARIA EN CAJA DE BRAZO H=2,60m EXTERIOR

BANADOR EXTERIOR

LUMINARIA EN LOSA O CIELORRASO EN CAJA DE CENTRO

INTERRUPTOR UNIPOLAR EN CAJA DE LLAVE HONDA. 2S y 3S ES LA
CANTIDAD INTERRUPTORES EN UNA CAJA, INDICANDO LAS LUMINARIAS
QUE ALIMENTAN CON (a,b o ¢) H=1,00m (EXCEPTO SOBRE MESADA)
INTERRUPTOR BIPOLAR EN CAJA DE LLAVE HONDA. 2S y 3S ES LA

CANTIDAD INTERRUPTORES EN UNA CAJA, INDICANDO LAS LUMINARIAS
QUE ALIMENTAN CON (a,b o c) H=1,00m (EXCEPTO SOBRE MESADA)

REGISTRO DE CONEXION

kE o o © A

CELULA FOTOELECTRICA

NOTAS

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

— TODAS LAS MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.

— TODOS LOS CANOS APARENTES SERAN EN @25H°G*.

— TODOS LOS CANOS POR PISO, PARED, LOSA O CIELORRASOS
SERAN EN 825 PVC RIGIDO.

— EN TODAS LAS COCINAS Y BANOS, SE COORDINARA LA UBICACION
DEFINITIVA DE LAS PUESTAS, DEPENDIENDO DEL EQUIPAMIENTO.

— CUANDO SE UNEN DOS PUESTAS HORIZONTALES SE SUBIRAN LOS
CANOS PARA ESQUIVAR MARCOS DE PUERTAS, VENTANAS, ETC.

— SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR
LAS CANALIZACIONES.

— LAS CAMARAS DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA
FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION. LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN
ESTANCOS IP55 E INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
LOS PLANOS.

— CUANDO LAS BANDEJAS SE ENCUENTREN EN ESPACIOS INTERIORES,
LOS CONDUCTORES SERAN EN BAJO GOMA (BG)

— LAS LUMINARIAS SE CONECTARAN UTILIZANDO UNA CAJA DE
REGISTRO PARA REALIZAR EL SALTO. NO SE PODRA REALIZAR EL
MISMO DENTRO DE LA LUMINARIA.

— LAS CANALIZACIONES SE REALIZARAN DE A SIGUIENTE MANERA:
DE LA BANDEJA SALE 1 CANO GALVANIZADO #32 (ALIMENTACION DE
CIRCUITO Y RETORNO A BANDEJA PARA REALIZAR EL SALTO SI
CORRESPONDE) AL INTERIOR DEL LOCAL, BAJA AL INTERRUPTOR
PASANDO POR UN REGISTRO DE 20x15 UBICADO EN LA PARED,
ALTURA A COORDINAR. DESDE ESTE REGISTRO SALEN EN
HORIZONTAL LOS CANOS GALVANIZADOS CORRESPONDIENTES A CADA
SECCION DE ILUMINACION O EN COEXISTENCIA DE MODO DE
CONECTAR SIEMPRE EN SALTO. EN EL TRAMO VERTICAL DE UNION
DEL INTERRUPTOR CON EL REGISTRO COEXISTE LA ALIMENTACION
DESDE TABLERO CON LAS SECCIONES DE ILUMINACION.
EN CASO DE QUE LOS LOCALES TENGAN CIELORRAO, EL REGISTRO
SE MONTARA SOBRE EL MISMO, Y DICHO CIELORRASO DEBERA
TENER UNA TAPA DE INSPECCION, LAS CANALIZACIONES DESDE EL
REGISTRO A LAS LUMINARIAS PODRAN SER EN PVC RIGIDO,
DEBIENDOSE INSTALAR CAJAS DE CENTRQO PARA LAS LUMINARIAS DE
ADOSAR.
+E, LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA.
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TABLERO APARENTE DE ACERO GALVANIZADO.
ALTURA 1,50m.

CANERIA APARENTE DE HIERRO GALVANIZADO

CANERIA POR PISO O CONTRAPISO

UN TOMACORRIENTE 3 PINOS EN LINEA, ALTURA A
COORDINAR EN OBRA.

EN CAJA HONDA, ALTURA A COORDINAR EN OBRA.

TOMACORRIENTE SCHUKO C/TIERRA CENTRAL Y LATERAL

TOMACORRIENTE SCHUKO CON INTERRUPTOR
BIPOLAR EN CAJA HONDA, SOBRE MESADA.

2 TOMACORRIENTES, SCHUKO + "TRES EN LINEA” EN UNA
CAJA DE LLAVE HONDA. ALTURA ESPECIFICADA EN PLANO.

PUESTO DE TRABAJO EN PARED, CONTIENE:

1 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA

1 TOMA RJ—45 CON 1 UTP DATOS

1 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL

PUESTO DE TRABAJO EN PISO, CONTIENE:

1 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA
1 TOMA RJ—45 CON 1 UTP DATOS

1 TOMACORRIENTE SCHUKO CON TIERRA CENTRAL Y LATERAL

REGISTRO DE CONEXION

INTERRUPTOR BIPOLAR

MOTOR MONOFASICO

PULSADOR DE PORTON

CONEXION HDMI

DOS MODULOS EN UNA MISMA PLAQUETA

NOTAS

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
TODAS LAS
TODOS LOS
TODOS LOS
Y ENHEBRADO CON CABLE SUPER PLASTICO.

EN TODAS LAS COCINAS Y BANOS SE VERIFICARA LA UBICACION DE
LAS PUESTAS SEGUN EL EQUIPAMIENTO Y LOS REVESTIMIENTOS.

MEDIDAS Y ALTURAS SE RECTIFICARAN EN OBRA.
CANOS SERAN APARENTES MINIMO 225 H°G®.

SE INCLUIRAN TODOS LOS REGISTROS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS

CANALIZACIONES.

LAS CAMARAS DE PISO Y REGISTROS SE PUEDEN COMPARTIR PARA
FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION. LOS REGISTROS EXTERIORES SERAN
ESTANCOS P55 E INOXIDABLES. LAS MEDIDAS ESTAN INDICADAS EN
LOS PLANOS.

TODOS LOS MARCOS Y TAPAS DE CAMARAS DEBERAN NIVELARSE CON
EL NIVEL DE PISO TERMINADO.

CUANDO LOS CONDUCTORES SE USEN EN ESPACIOS INTERIORES,
SERAN REVESTIDOS EN PVC. CUANDO SE USEN EN EXTERIORES,

LOS MISMOS SERAN REVESTIDOS EN SUPERPLASTICO (SP).

LOS CONDUCTORES QUE VAN POR BANDEJAS O DUCTOS SERAN TODOS DEL
TIPO BAJO GOMA (BG), SALVO CUANDO VAYAN POR PISO QUE SIEMPRE

SERAN CON AISLACION SUPERPLASTICA SP

CANOS POR PISO SERAN COMO MINIMO DE #25 PVC RIGIDO
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA:
ARQ. ALVARO CAYON
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EQUIPO
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MBA ARQ. ADRIANA GORGA
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ASISTENCIA
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ASESORIA EN
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ING. OCTAVIO ROCHA
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