
 

 

  

 

 
 

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y GARANTÍA 
AGUA Y SANEAMIENTO DE MALDONADO 

 
Llamado Público Nº 02/2025 

 
COMUNICADO Nº 06 

 
30/05/2025 

 
 

Enmiendas: 

 

Enmienda Nº12 

Conforme a la Sección 2: Datos del Llamado, cláusula 29: Contenido de los Sobres de Presentación 

de las Ofertas, Sobre “A” Experiencia de la empresa para la ejecución de las obras:  

Donde dice: “II) Experiencia técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada 

El oferente deberá haber ejecutado en los últimos 10 años al menos dos contratos de obras de tendido 

tuberías de saneamiento y/o líquidos a presión. 

Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoria y substancialmente, y debe ser de naturaleza 

y complejidad similares a las obras propuestas 

Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite haber realizado en los últimos 

10 años, al menos: 

▪ Suministro e instalación de al menos 5.000 ml (cinco mil metros lineales) de tuberías para conducción 

de líquidos a presión (presiones mayores o iguales a 8 Kg/cm2) de diámetros mayores o iguales a 160 

mm. ejecutados en un solo contrato. 

▪ Suministro e instalación de al menos 15.000 ml (quince mil metros lineales) de tuberías de 

saneamiento y/o agua potable. Se podrán sumar hasta 4 contratos para esta acreditación.” 



 

 

  

 

 
 

Debe decir: “II) Experiencia técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada 

El oferente deberá haber ejecutado en los últimos 15 años al menos dos contratos de obras de tendido 

tuberías de saneamiento y/o líquidos a presión. 

Dicho contrato debe haber sido completado satisfactoria y substancialmente, y debe ser de naturaleza 

y complejidad similares a las obras propuestas 

Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite haber realizado en los últimos 

15 años, al menos: 

▪ Suministro e instalación de al menos 5.000 ml (cinco mil metros lineales) de tuberías para conducción 

de líquidos a presión (presiones mayores o iguales a 8 Kg/cm2) de diámetros mayores o iguales a 160 

mm. ejecutados en un solo contrato. 

▪ Suministro e instalación de al menos 15.000 ml (quince mil metros lineales) de tuberías de 

saneamiento y/o agua potable. Se podrán sumar hasta 4 contratos para esta acreditación.” 

 

Enmienda Nº13 

Conforme a la enmienda N°12, se agregan:  

• Formulario 2b - DJ Subcontratos v2 

• Formulario 2c - Experiencia del oferente v2 

 

Enmienda Nº14 

Se eliminan:  

• Formulario 2b - DJ Subcontratos  

• Formulario 2c - Experiencia del oferente 

 

 



 

 

  

 

 
 

Enmienda Nº15 

Se deja sin efecto la respuesta a la consulta N° 31 del comunicado N° 5 y se mantienen los parámetros 

indicados en el punto 5.4.1 de las Especificaciones Técnicas Particulares, aclarando que la potencia 

mínima de 75 KW corresponde al grupo de las 3 bombas.  

  



 

 

  

 

 
 

Consultas: 

 

Consulta Nº49 

El estudio del transitorio hidráulico arrojó la necesidad de instalar un tanque hidroneumático de 2000lts 

de capacidad a la salida del Booster de Polo Country. Solicitamos que se incorpore al Formulario 4 un 

rubro específico donde incluir el costo de dicho tanque.  

Respuesta: 

Cada oferente deberá tener consideradas en su oferta las necesidades que surjan a nivel de 

anteproyecto. En caso sea considerada la inclusión de un componente que no estaba inicialmente 

previsto, el costo del mismo deberá encontrarse prorrateado entre los demás rubros establecidos en 

el Formulario 4, conforme a lo establecido en el Numeral 29; Sobre “B”, literal b) Formulario 4: Rubrado, 

de la Sección 2 del Llamado. 

 

Consulta Nº50 

En Memoria Técnica referido a sistema e comunicación se indica: 

• La instalación del sistema se realizará conforme a las especificaciones del fabricante. 

• Se realizarán adecuaciones en las conexiones hidráulicas, eléctricas y de comunicación de 

datos para asegurar el funcionamiento eficiente del sistema." 

Se consulta: 

¿Cuál sería la comunicación necesaria? No se indica un requerimiento puntual para el plc del equipo 

a ofrecer. "Todos los equipos con capacidad de comunicación deberán contar como mínimo con 

protocolo MODBUS", pero, por otro lado, en el punto 5.4.5. Tablero General de Potencia y Control 

(TGPC). del pliego "Memoria Descriptiva y Especificaciones técnicas "se desprende que el tablero 

general deberá cumplir con una serie de características técnicas referentes a los PLCs habla de que 

por ej. los PLC deben tener sistema operativo WINDOWS. ¿Se puede cotizar un equipo que cumpla 

con la comunicación, alternancia, cascada etc., con un PLC que no tiene dicho sistema operativo entre 

otros requerimientos generales para los PLC? 



 

 

  

 

 
 

Respuesta: 

El protocolo de comunicación a utilizar debe ser Modbus TCP/IP. Se dejarán 2 puertos ethernet libres, 

para poder utilizar la Telemetría de UGD y programación del equipo. 

El sistema operativo se refiere a las especificaciones de la HMI, no del PLC (se aceptan otros sistemas 

operativos para este equipo). 

Se debe programar el PLC con una tabla de datos, donde se pueda interactuar con ella a través de la 

Telemetría, tanto para la visualización o control de la estación. Esta Tabla se entregará en una Planilla 

Excel, donde se indicarán los registros de las variables, direccionamiento, dirección IP del PLC y la 

información necesaria que se considere. 

 

Consulta Nº51 

En Memoria Técnica se indica: 

"Los acoplamientos entre los motores y bombas deberán ser especialmente seleccionados, 

procurando soluciones flexibles y estables, con el menor mantenimiento posible (acoplamientos 

flexibles, auto - alineados)" 

Se consulta: 

¿Se podrían cotizar bombas con acople directo no flexible?. 

Respuesta: 

Se deberán ajustar a los requerimientos del pliego. 

 

Consulta Nº52 

En Memoria Técnica se indica: 

Deberá tener la posibilidad de alternar los equipos en operación, como también cambiar las consignas 

de presión y nivel, tanto en modo local como remoto (desde el Sistema SCADA). 



 

 

  

 

 
 

Se consulta: 

Para el control de nivel, ¿de donde vendrá la señal? ¿Qué sensor se debe usar? ¿Debe incluirse o es 

parte del sistema actual? 

¿Cómo se hará la comunicación remota? ¿De qué forma se debe afectar este equipo al sistema 

SCADA? Protocolo de comunicación? Radiofrecuencia? TCP/ IP? En el punto 5.4.5 habla de la 

comunicación en gral pero no del equipo puntualmente. 

Respuesta: 

Se suministrará un sensor de nivel hidrostático con salida 4 a 20mA y protección contra sobretensiones 

a instalarse en el depósito. La comunicación remota se puede realizar en primera instancia a través 

de tecnología celular (si la comunicación es estable) o de lo contrario se propondrá otro sistema de 

enlace confiable. Siempre utilizando el protocolo Modbus TCP/IP para el transporte de datos hacia el 

sistema Scada.  

UGD entregara el chip de la VPN para la comunicación a través de su Red, en caso de utilizar esta 

tecnología. Si el enlace fuera de otra tecnología, deberán integrarse a la Red VPN que UGD posee 

con Antel. 

 

Consulta Nº53 

Se consulta si para el sistema de bombeo se pueden utilizar bombas centrífugas verticales, en vez de 

horizontales. Favor aclarar.  

Respuesta: 

Se deberán ajustar a los requerimientos del pliego. 

 

Consulta Nº54 

Solicitamos los siguientes documentos de anteproyecto, a efectos de evaluar las alternativas técnicas 

disponibles y elegir la solución más adecuada: 



 

 

  

 

 
 

• Unifilares generales 

• Planos eléctricos de planta 

• Listado de cargas 

• Unifilares de tableros de potencia y control solicitados 

• Diagramas funcionales de tableros de potencia y control solicitados 

• Cantidad y especificaciones técnicas de los VFD a suministrar 

• Esquemas de conexionado a tierra y protecciones contra descargas atmosféricas 

• Planos de ubicación y rutas de canalizaciones eléctricas (bandejas, ductos, cañerías) 

 

Respuesta: 

Esta información debe ser generada por el Contratista (punto 2.3 “Responsabilidad del Contratista” 

del pliego de especificaciones técnicas particulares). 

 

Consulta Nº55 

¿Podrían indicar la potencia contratada actualmente en sitio en Polo Country, donde se instalará el 

nuevo Booster a efectos de estimar el nuevo servicio a solicitar? 

Respuesta: 

25 kW – Trifásico 400V 

 

Consulta Nº56 

“II) Experiencia técnica de la empresa para ejecutar obras similares a la licitada. 

Se exigirá que la empresa oferente presente la información que acredite haber realizado en los últimos 

10 años, al menos:”. 



 

 

  

 

 
 

• Suministro e instalación de al menos 5.000 ml (cinco mil metros lineales) de tuberías 

para conducción de líquidos a presión (presiones mayores o iguales a 8 Kg/cm2) de 

diámetros mayores o iguales a 160 mm. ejecutados en un solo contrato. 

• Suministro e instalación de al menos 15.000 ml (quince mil metros lineales) de tuberías 

de saneamiento y/o agua potable. Se podrán sumar hasta 4 contratos para esta 

acreditación." 

Se solicita que se amplíe el período de experiencia similar a 15 años. 

Respuesta: 

Se amplía el período para la presentación de experiencia similar de la empresa a 15 años. Ver 

enmienda N°12. 

 

Consulta Nº57 

En la sección 5.4.1 de las Especificaciones Técnicas Particulares, se especifican las siguientes 

condiciones de trabajo para el equipo Booster: 

Bomba Individual. 

- Caudal 22 l/s 

- Altura 65 mca 

En configuración 2+1 

- Caudal 45 l/s 

- Altura 65 mca 

Según ofertas recibidas por distintos proveedores, los motores individuales de cada bomba para esas 

configuraciones solicitadas están ene l orden de los 22 KW. 

a) Solicitamos ratificar dichos puntos de trabajo. 

b) En el caso de que a) sea afirmativo, solicitamos reconsiderar la respuesta a la consulta N° 31 

dejando al fabricante la selección de la potencia óptima para el accionamiento de las bombas ya que 



 

 

  

 

 
 

montar un motor de potencia más de 3 veces la necesaria dificulta técnicamente la selección de 

equipos.  

Respuesta: 

Es correcta la observación. Se deja sin efecto la respuesta a la consulta N° 31 y se mantienen los 

parámetros indicados en el punto 5.4.1 de las Especificaciones Técnicas Particulares aclarando que 

la potencia mínima de 75 KW corresponde al grupo de las 3 bombas.  

Ver enmienda N°15.  

 

Consulta Nº58 

Con respecto al sistema de refuerzo (booster) en Polo Country se pide suministrar un sistema con 

capacidad de 45 l/s a 65 mca, configurando un esquema 2+1, donde cada bomba tendrá una 

capacidad de 22 l/s a 65 mca. Se pide además que cada una de estas bombas tenga un motor con 

una potencia mínima de 75 kW.  

Cabe recalcar que, dado el punto de operación al cual trabajarán las bombas 22 l/s a 65 mca, la 

potencia requerida por estas no supera los 25 kW con lo cual no encontramos sentido a la solicitud de 

potencia y muchos proveedores de renombre directamente no cotizan estas bombas con motores tan 

sobredimensionados. Solicitamos entonces se confirme si efectivamente por alguna razón se debe 

cotizar un equipo mucho más grande para alcanzar los 75 kW solicitados (por ejemplo, caudal > 60 l/s 

manteniendo los 65 mca). 

Respuesta: 

Es correcta la apreciación. Ver respuesta anterior el requerimiento de potencia mínima se refiere al 

conjunto de las 3 bombas. 

 


