CONVENIO INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

LLAMADO A PROPUESTAS PARA LA ADQUISICION DE HASTA 10 CAMIONES CON
EQUIPO RECOLECTOR TRASERO - CAPACIDAD 17m3

1. ANTECEDENTES

La Intendencia de Montevideo (IM o Administracidn), ha suscrito un Convenio con la
Corporacién Nacional para el Desarrollo (CND), para la contratacidon de bienes y servicios
necesarios para la ejecucion de las obras correspondientes al Plan Veredas, al Plan Calles y
al Plan Limpieza. En este marco, CND efectua el presente llamado como intermediario
administrativo actuando por cuenta y orden de la IM, para el suministro de maquinaria
destinada al servicio de recoleccion de residuos sdlidos urbanos de la Division Limpieza y
Gestion de Residuos. La IM seleccionard la oferta mas conveniente y la CND emitira la
correspondiente orden de compra.

La evaluacién técnica, la seleccion de la oferta, la recepcién de los bienes y la determinacion
de los incumplimientos técnicos corresponderdn a la IM, en el marco del Convenio celebrado
con la CND. La CND actuara en su cardcter de intermediario administrativo, por cuenta y
orden de la IM, y realizard las actuaciones administrativas y pagos que correspondan de
conformidad con dicho Convenio y las instrucciones de la IM.

2. DEFINICIONES

Contratante, Cliente o comprador: Intendencia de Montevideo.

Comitente o

Comprador

RT Referente Técnico definido por la IM.

GMFL Gerencia de Mantenimiento de Flota de Limpieza.

Proveedor Oferente adjudicado.

RUPE Registro Unico de Proveedores del Estado.

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

DNT Direccion Nacional de Transporte.

FOB Costo libre a bordo de transporte.

CIF Costo incluyendo flete internacional y seguro.

DAP o DDP Costo puesto en el lugar de entrega acordado, importacion a cargo del
comprador.

Condicion plaza Bienes nacionalizados y disponibles en el territorio nacional, sin gestién
de importacién a cargo del presente llamado.




Especificaciones Toda regulacion o prescripcion contenida en estos términos de
Referencia relativa al procedimiento del lamado a Ofertas, adjudicacién
y a la ejecucion.

Dia o dia calendario Todos los dias del afio, incluyendo sabados, domingos y feriados.

Dia laborable Dias de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados no laborables ni la
licencia de la Construccion.

Dia habil Dias de lunes a viernes inclusive. No incluye feriados (laborables y no
laborables).
Chasis-Cabina Estructura motriz basica del vehiculo (motor, transmisidn, ejes y cabina)

sobre la cual se montara el equipo recolector compactador.

Equipo recolector Superestructura, caja compactadora, sistemas hidraulicos y mecdanicos
compactador de carga | destinados a la carga por el borde trasero, compactacion y descarga de
trasera los residuos urbanos.

Dispositivo de izaje de | Mecanismo hidraulico integrado al equipo, destinado a la elevacion,
contenedores rotacién y vaciado de contenedores normalizados.

3. OBIETO

La convocatoria tiene por objeto adquirir hasta diez (10) unidades completas, cada una
integrada por un chasis-cabina y un equipo recolector compactador de carga trasera de 17
m3, con dispositivo hidraulico de izaje y volteo de contenedores normalizados.

El suministro incluye el vehiculo completo, equipado, pintado, ploteado, empadronado,
probado y pronto para entrar en servicio, con documentacién técnica, garantias,
capacitacién y respaldo posventa. No se admitirdn propuestas que separen el chasis del
equipo recolector; el oferente sera responsable por el conjunto.

O  DETALLE DE LOS ITEMS

item Cantidad maxima Configuracion

Chasis cabina 4 x 2 con recolector compactador de carga
trasera de 17 m?y levanta contenedor

Chasis cabina 6 x 2 con recolector compactador de carga
trasera de 17 m?y levanta contenedor

1 Hasta 10 unid

2 Hasta 10 unid

La IM podra adjudicar hasta diez (10) unidades en total, distribuidas entre ambos items a su
conveniencia, y podra adjudicar a mas de un oferente.

4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo de provision sera de ochenta (80) dias calendario. En condicion DDP
contado desde el dia habil siguiente a la notificacién de la adjudicacién. Se admitiran
entregas parciales de unidades completas dentro del mismo plazo.

Se dispone ademas de un maximo de quince (15) dias calendario contados desde la
recepcion provisoria de cada camidn para completar trdmites y habilitaciones. El oferente
presentard el Formulario F8 - Cronograma de entrega y acreditara la factibilidad del plazo
propuesto.



5. GARANTIAS

La garantia serd integral y Unica frente a la IM para cada conjunto (chasis-equipo), e incluira
materiales, mano de obra y todos los gastos de sustitucidn por defectos de fabricacion.

El Proveedor serd responsable por todo defecto o falla del conjunto desde la entrega de cada
unidad. El plazo de garantia se computard a partir de la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria:

e Chasis cabina: minimo de dos mil quinientas (2.500) horas de motor o dos (2) afios,
lo que ocurra primero.

e Recolector compactador y dispositivo de izaje: minimo de dos mil quinientas
(2.500) horas de motor o dos (2) afos, lo que ocurra primero.

El plazo de garantia se extendera por el total de dias en que la unidad permanezca fuera de
servicio por causas imputables al Proveedor o cubiertas por la garantia. El oferente deberd
completar el Formulario F7 - Propuesta de Garantias.

6. FORMAY PLAZO DE PAGO

El pago se efectuara en las siguientes etapas, aplicables a cada unidad en caso de entregas
parciales:

1) Recepcion provisoria - 80 % contra:

a) La realizaciéon del despacho y entregados los equipos en el lugar indicado por la
IM.
b) Una vez aprobadas las Pruebas Técnicas de Aceptacion y validado el cumplimiento
de los requerimientos técnicos del Anexo | y del Formulario F4.
c) Cumplido a) y b) se realiza Acta de Recepcidn Provisoria, firmada por el Referente
Técnico.

De constatarse incumplimientos, este porcentaje no se liberard hasta su
subsanacion a satisfacciéon de la IM, sin perjuicio de las multas previstas en el
capitulo 18.6.

2) Documentacion y habilitaciones - 15 % contra:
a) la entrega de la documentacién técnica exigida; y
b) el visto bueno de las habilitaciones para la circulacién (MTOP — Pedernal), a
obtener dentro del plazo previsto en el capitulo 4.

3) Capacitacion — 5 % contra capacitacidn satisfactoria, conforme a lo establecido en
el Anexo .

4) Recepcion definitiva — Se labrara el Acta de Recepcion Definitiva de cada unidad
cuando se hayan cumplido las etapas anteriores sin observaciones pendientes. Los
servicios de mantenimiento preventivo continuaran segun el plan acordado y se
pagardn contra cada servicio aprobado.

En caso de realizar entregas parciales se adelantard en cada caso el porcentaje que
corresponda.

El pago de cada etapa sera realizado por CND como maximo a los veinte (20) dias del mes
siguiente a la recepcidon conjunta de la factura correspondiente y del documento del
Referente Técnico que habilita esa etapa: el Acta de Recepcidén Provisoria para la etapa 1,
Documentacién y habilitaciones para la etapa 2 y la aprobacion de la capacitacion para la



etapa 3. En todos los casos, los certificados expedidos por DGl y BPS deberdn encontrarse
vigentes y sin observaciones.

La Recepcién Definitiva no genera pago y constituye el cierre administrativo de la entrega
de cada unidad.

Los mantenimientos preventivos se pagaran contra cada servicio aprobado por el Referente
Técnico, en las mismas condiciones de plazo.

La existencia de observaciones pendientes o la falta de la documentacidn requerida
suspendera el cdmputo del plazo de pago de la etapa afectada hasta su regularizacion.

Los pagos estaran sujetos a la efectiva disponibilidad de los fondos correspondientes y a las
instrucciones y aprobaciones de la IM, de conformidad con el Convenio vigente entre la IM
y la CND. La CND no asumird obligaciones de pago con recursos propios por fuera de los
fondos administrados por cuenta y orden de la IM.

A los efectos de las presentes bases, toda comunicacién relativa a la ejecucién del contrato
que corresponda efectuar al adjudicatario sera realizada por la IM y/o por la CND, segln
corresponda a sus respectivas competencias y de conformidad con el Convenio celebrado
entre ambas.

7. ADECUACION A LOS TERMINOS DEL PRESENTE LLAMADO

Por el hecho de participar en este llamado, se entiende que el oferente y las propuestas, se
ajustan a las disposiciones contenidas en el mismo.

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL LLAMADO

Términos de Referencia.
Anexo 1 — Especificaciones Técnicas.

Anexo 2 — Formularios:

Formulario F1 — Presentacion

Formulario F2 — Antecedentes de incumplimiento

Formulario F3 — Antecedentes de venta de equipos

Formulario F4 - 17 4x2 Especificaciones Técnicas Equipos (recolector compactador de
carga trasera)

Formulario F4 - 17 6x2 Especificaciones Técnicas Equipos (recolector compactador de
carga trasera)

Formulario F5 — Prevision de repuestos

Formulario F6 — Herramientas especiales

Formulario F7 — Propuesta de Garantias

Formulario F8 — Cronograma de entrega

Formulario F9 — Propuesta econdmica equipos

Formulario F10 — Propuesta econdmica de Mantenimientos Preventivos

Formulario F11 — Propuesta de capacitacion.

9. INTERLOCUTORES

La IM designara un Referente Técnico (RT), quien sera el interlocutor valido entre las partes
para toda consulta referida a los aspectos técnicos y necesidades de la IM. El RT podra



derivar la consulta a profesionales y técnicos en dreas especificas cuando lo considere
necesario.

La designacién del RT se comunicard por parte de la IM de acuerdo con los medios de
comunicacion establecidos en este documento; dicha comunicacién tendra lugar luego de la
adjudicacion.

El RT realizard el control y verificacion de la calidad de todos los equipos, accesorios,
repuestos y suministros varios que componen la compra, y sera el responsable de la
certificacidn correspondiente a la entrega de estos.

Una vez adjudicada la compra, el RT designara a uno o varios responsables para ser el o los
interlocutores validos de la IM para la coordinacidn, ejecucidn y aprobacion de los pagos de
los mantenimientos (MP y MC).

El Oferente debera establecer en el Formulario F1 — Presentacién quién serd el Coordinador
Técnico (CT). Este serd el Unico interlocutor vélido, responsable y garante ante la
Contratante y ante el RT, a todos los efectos de este llamado y de los trabajos a realizar,
hasta la culminacién de los plazos de garantia.

El CT podrd designar referentes en areas especificas cuando lo considere necesario. Esta
designacién debera comunicarse al RT en la forma de comunicacién establecida en este
documento.

Cualquier notificacion que deba realizarse entre las partes (decisiones, notificaciones,
solicitudes, etc.) debera ser enviada por correo electrénico
gestiondeactivos.limpieza@imm.gub.uy

10. PRESENTACION DE OFERTAS Y CONSULTAS

Cada Oferente podrd presentar una sola oferta y no podra participar directa o
indirectamente en la oferta de ningun otro Oferente. En caso de verificarse tal situacién, se
rechazaran ambas ofertas, sin que ello genere derecho a reclamacién, indemnizacién o
reintegro alguno.

Sélo podran presentar ofertas quienes acrediten la condicion de representante, distribuidor
o0 concesionario autorizado en el pais de la marca del chasis ofrecido, mediante
documentacion emitida por el fabricante o su representante regional. Los equipos
carrozados se ofrecerdn integrados a dicho chasis, cualquiera sea su marca, siendo el
Oferente el Unico responsable ante la Contratante por la configuracidn completa ofrecida.

Cada Oferente podra incluir en su oferta multiples configuraciones, entendiéndose por
configuracion la combinacidn de un modelo de chasis con un modelo de equipo. Se admite
la libre combinacion de distintos modelos de chasis con distintos equipos. A estos efectos,
se entendera por modelo de chasis la combinaciéon de marca, modelo y configuraciéon de
traccion.

Cada configuracién chasis-equipo debera ser Unica dentro del procedimiento: una misma
combinacion de modelo de chasis y modelo de equipo no podra ser presentada por mas de
un Oferente. En caso de verificarse la presentacién de una misma configuracién por
Oferentes distintos, se rechazardn todas las configuraciones coincidentes, cualquiera sea su
orden de presentacidn, sin perjuicio de la validez de las restantes configuraciones incluidas
en cada oferta, y sin que ello genere derecho a reclamacion, indemnizaciéon o reintegro
alguno.

Las ofertas seran redactadas solamente en idioma espafiol y deberan contener, en forma
claramente identificada la Propuesta Técnica y la Propuesta Econdmica.

Cada propuesta debera enviarse a la casilla de correo cndfondos@cnd.org.uy con el asunto
“Adquisicion chasis-cabina con equipo recolector capacidad 17 m3” antes del 27 de octubre




de 2026 a las 17 horas, en un Unico archivo PDF legible, foliado y firmado electrénicamente
por el representante legal debidamente acreditado. Asimismo, deberan acompafiarse los
archivos en formato editable en los casos solicitados expresamente en estos Términos de
Referencia y sus anexos.

Las empresas tendran plazo para realizar consultas sobre el llamado hasta 3 dias habiles
antes del cierre del plazo de presentacion de las ofertas. Las consultas deberan ser realizadas
Unicamente por mail a la casilla gestiondeactivos.limpieza@imm.gub.uy. Las respuestasy
aclaraciones que correspondan se comunicaran por los medios establecidos para el llamado
y formaran parte de los documentos del procedimiento.

La IM podrd declarar desierto el llamado o no adjudicar, total o parcialmente, cuando
ninguna de las ofertas resulte admisible o conveniente conforme a los criterios establecidos,
o por razones debidamente fundadas, de conformidad con la normativa aplicable.

* La presentacion de la oferta implicara la aceptacion de las condiciones juridicas y
contractuales establecidas en los presentes Términos de Referencia y en la documentacién
que integre el llamado.

11. CONTENIDO DE LAS OFERTAS:
11.1 ANTECEDENTES Y DOCUMENTACION DEL OFERENTE.

1. El proveedor del chasis debera contar con taller propio o asociado en Montevideo, con
una antigiedad minima de cinco (5) afios, representacion oficial de la marca con igual
antigiiedad en plaza y al menos diez (10) vehiculos similares vendidos en igual periodo.

2. El proveedor del equipo recolector declarado por el oferente debera contar con taller
propio o asociado en Montevideo con una antigiiedad minima de tres (3) afos.

3. El fabricante del recolector debera acreditar al menos diez (10) equipos similares
vendidos en los ultimos cinco (5) afios. Debera presentar los Formularios F1 a F11 y los
respaldos exigidos en estos Términos de Referencia y sus Anexos.

11.2 MANTENIMIENTO DE OFERTA

El oferente establecerd un plazo de mantenimiento de la propuesta, el que no podra ser
inferior a ciento veinte dias (120) contados a partir de la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de ofertas.

11.3 PROPUESTA TECNICA
11.3.1 REQUISITOS TECNICOS Y ALCANCE

a. Los equipos deberan cumplir el Anexo 1 - Especificaciones Técnicas y los Formularios F4.

b. La oferta deberd indicar marca, modelo, procedencia, materiales, tratamiento
anticorrosivo, garantias y todas las caracteristicas comprometidas.

c. Se deberan incluir catalogos, folleteria, planos o material gréafico, pagina web y videos
(link en la oferta) de operacidn integral del equipo, donde se aprecie la carga manual, el
uso del equipo recolector compactador, la operacidon del dispositivo de izaje de
contenedores, y la descarga.

d. Los costos referidos a las gestiones de permisos, empadronamiento, altas, inspecciones
y habilitaciones requeridas, seran a cargo del proveedor.



11.3.2 MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y CAPACITACION

a. Presentar un plan de mantenimiento preventivo del chasis, del recolector y del
dispositivo de izaje para un periodo de cinco (5) afios, con servicios, intervalos,
operaciones, materiales y tiempos.

b. Cotizar los mantenimientos preventivos en ddlares estadounidenses, en condicién plaza,
incluyendo mano de obra, insumos y repuestos, con impuestos discriminados.

c. Declarar disponibilidad de repuestos por al menos diez (10) afios y de elementos
electrdnicos, software y soporte técnico por al menos diez (10) afos.

d. Cotizar una previsidn de repuestos equivalente hasta un 15 % del precio de los equipos;
su adjudicacién sera opcional para la IM.

e. Cotizar herramientas especiales: un escaner con conexiones, dos notebooks de al menos
15 pulgadas con Windows 11 o superior, licencias y accesos de diagndstico.

f. Presentar la propuesta de capacitacion en el Formulario F11; el proveedor suministrara
materiales impresos y digitales.

11.4 PROPUESTA ECONOMICA - COTIZACION

Los oferentes deberan cotizar el precio unitario y el precio total para cada uno de los lotes,
en pesos uruguayos o délares estadounidenses.
Podran ofertar en la modalidad en plaza o DDP.

La cotizacién de los bienes licitados podrad realizarse en plaza o de acuerdo con los
INCOTERMS vigentes, en la modalidad DDP (Delivered Duty Paid).
En caso de cotizacién en condicidon DDP, el oferente debera presentar el precio desglosado
de acuerdo con el siguiente detalle:

e Precio FOB
Flete internacional
Seguro
Total CIF
Flete interno
Demas gastos

e Total DDP
En su mérito, el despacho de la mercaderia sera realizado por el adjudicatario, y serdn de su
cargo todos los tramites y gastos que se originen hasta la entrega final de la mercaderia, asi
como también los proventos portuarios de la ANP, o los que correspondan segun el caso.

La Intendencia de Montevideo, en su calidad de Gobierno Departamental, se encuentra
comprendida en el régimen de inmunidad impositiva previsto en el articulo 463 de la Ley N.¢
16.226, de 29 de octubre de 1991. En tal sentido, proporcionara al adjudicatario la resolucion
del Ministerio de Economia y Finanzas que corresponda, a efectos de que pueda gestionar
la exoneracion tributaria aplicable a la importacion de los bienes licitados.

La demora del adjudicatario en la entrega de la documentacién necesaria para la tramitacion
de las exoneraciones no suspendera ni ampliara el plazo de entrega establecido.

En ningln caso la Intendencia de Montevideo sera responsable por los gastos, honorarios y
demas costos que se generen con motivo de los tramites de importacidn respectivos, siendo
los mismos de cargo del adjudicatario.



La mercaderia debera ser entregada, con la descarga incluida, en los lugares indicados
oportunamente, dentro de los limites del Departamento de Montevideo, siendo de cargo y
riesgo del adjudicatario el transporte desde el lugar en que se encuentre la mercaderia hasta
el destino establecido.

12. EVALUACION Y ADJUDICACION

Cada item serd evaluado por separado, cuando corresponda. Se consideraran la calidad y
completitud de la propuesta, los antecedentes, |la propuesta técnica, el plazo de entrega, la
garantia y la propuesta econdmica. Los requisitos técnicos se evaluaran mediante criterios
eliminatorios, preferenciales y comparativos segun el Formulario F4. Sélo serdn comparadas
econdmicamente las ofertas que resulten admisibles y técnicamente satisfactorias.

La propuesta econdmica se comparara mediante el monto de evaluacién resultante de los
equipos y el mantenimiento preventivo, conforme a lo indicado en el Formulario F9 y en el
Formulario F10.

La Contratante podra solicitar aclaraciones, subsanaciones o informacidon complementaria
cuando ello no altere el contenido sustancial de la oferta ni mejore indebidamente la
posiciéon competitiva del Oferente. La falta de presentacidon de documentacidn esencial, de
formularios obligatorios o de informacién necesaria para verificar requisitos eliminatorios
podrd determinar la desestimacidn de la oferta

Si los Antecedentes de incumplimiento declarados en el Formulario F2, involucran
incumplimientos graves en plazo y/o calidad, la Contratante podra descartar la Oferta. Ante
la eventualidad de que existan incumplimientos en el registro de incumplimientos, se podra
solicitar la informacién al Contratante a efectos de evaluarlos.

La Contratante se reserva el derecho de adjudicar el o los items que, a su exclusivo criterio,
resulten mdas convenientes, oportunos y adecuados a sus necesidades operativas y de
servicio, pudiendo declarar desierto cualquiera de ellos o ambos si asi lo estimara
pertinente. Asimismo, podra adjudicar a mas de un Oferente y aumentar hasta en un cien
por ciento (100 %) la compra del presente llamado.

O Antecedentes

Para la evaluacion de los antecedentes se considerara el Formulario F3 — Antecedentes de
venta de equipos; en caso contrario no sera considerado valido. Se considera antecedente
valido todo aquel que cumpla lo expresado en estos TDR.

El no cumplimiento de los minimos antecedentes solicitados en los plazos y condiciones
indicados sera causal suficiente para desestimar la propuesta.

O Propuesta técnica

Para la evaluacidn de la propuesta técnica se considerara el Formulario F4 — Especificaciones
Técnicas de Equipos (incluye chasis-cabina y equipo recolector con dispositivo de izaje), el
cual debera ser completado por el oferente indicando con un Sl o un NO en la columna
"INCLUIDO EN LA PROPUESTA" en cada item, segun los equipos propuestos cumplan o no
los requisitos técnicos solicitados. Para los items donde se solicite que se indique el valor,
debera completarse el espacio correspondiente.

Para la evaluacidn de cada factor o aspecto de la propuesta técnica se tomardn en cuenta
tres (3) tipos de criterios:



e Criterio A — Criterio eliminatorio: en caso de constatarse que la propuesta no cumple
con lo solicitado, ésta podra ser descartada a solo criterio de la IM, sin que ello dé
derecho a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno.

e Criterio B — Criterio preferencial: este criterio se aplica a caracteristicas técnicas que
son de preferencia para la IM, pero no eliminatorios, asignando el puntaje indicado a las
propuestas que presenten lo solicitado. En caso de constatarse que la propuesta no
cumple lo solicitado, no se le asignara puntaje alguno.

e Criterio C — Criterio comparativo: en estas caracteristicas técnicas se asignara un
puntaje ponderado a la o las propuestas presentadas con el mejor desempefio en la
condicién considerada, asignando un puntaje proporcional al resto de las propuestas.

Un mismo requisito podra estar clasificado simultdneamente como Criterio Ay Criterio C: se
trata de un valor minimo de cumplimiento obligatorio que ademas se puntua cuando la
oferta lo supera.

La evaluacion de la Propuesta Técnica sera considerada satisfactoria si y sélo si cumple con
todos los requisitos a ser evaluados segtin el Criterio A. En caso de no ser considerada
satisfactoria, podra ser descartada la propuesta.

o Plazo de entrega

Para la evaluaciéon del plazo de entrega se considerara el Formulario F8 — Cronograma de
entrega. Los plazos de entrega seran expresados de acuerdo con lo establecido en estos TDR.

El no cumplimiento de los minimos requisitos solicitados en los plazos y condiciones
indicados serd causal suficiente para desestimar la propuesta. El no cumplimiento de los
plazos de entrega dard lugar a la aplicacién de multas segun el capitulo 18 de estos TDR.

O Propuesta de garantia de los equipos

Para la evaluacién de la propuesta de garantia se considerara el Formulario F7 — Propuesta
de Garantias. Se considera garantia valida aquella que cumpla lo expresado en estos TDR. El
no cumplimiento de los minimos requisitos solicitados sera causal suficiente para desestimar
la propuesta.

O Propuesta econémica

Para la evaluacion de la propuesta econdmica se considerard el Formulario F9 — Propuesta
econdmica equipos, en el que se determinan:

a) Monto total de los equipos.
b) Monto total de mantenimiento preventivo.

La suma de los montos indicados en a) y b) dara como resultado el Monto para Evaluacion.

13. SELECCION DEL PROVEEDOR

Se seleccionard al Oferente de acuerdo con los criterios establecidos en el capitulo anterior
y cuya Oferta se ajuste a las condiciones de estos TDR.

El Oferente no seleccionado sera notificado del rechazo de su oferta, sin que ello dé derecho
a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno.



Los oferentes deberan contar con el certificado Unico municipal al dia. (CUM)

La Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi como de
anular el proceso de seleccidn en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién, sin
que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

La Contratante podra aumentar hasta en un cien por ciento (100 %) la compra del presente
llamado.

La empresa adjudicataria deberd contar con los certificados vigentes de BPS y DGI al
momento del pago.

Asimismo, para el registro de la cuenta bancaria en la cual se efectuaran los pagos, debera
remitir el formulario correspondiente, proporcionado por CND, debidamente firmado por
sus representantes, adjuntando certificacién notarial de firmas.

14. Resolucidn de seleccidn y notificacion

La seleccion se efectuara a la Oferta mas conveniente a los intereses de la Contratante, de
acuerdo con los criterios establecidos en los TDR.

Antes del vencimiento del plazo de validez de las Ofertas, el Contratante notificard por
escrito al adjudicatario, y notificara la seleccidn a los demas oferentes no seleccionados.

15. Caducidad de la seleccion

En caso de rechazarse por parte del oferente la seleccidn notificada, o de no acreditarse el
depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento, o de surgir alguna incompatibilidad, el
Contratante podrd declarar que esa seleccién caducé por culpa del oferente, sin generar
derecho a reclamacidn, indemnizacidn o reintegro alguno por parte de éste.

Una vez declarada la caducidad, el Contratante podrad adjudicar al oferente que hubiere
guedado en el siguiente lugar si su oferta no debiere ser rechazada y resultare conveniente
a los intereses del contratante, y asi sucesivamente, o bien declarar desierto el Llamado.

La decisidn de esa seleccidon deberd ser notificada al nuevo oferente seleccionado, quien
dispondra de un plazo de cinco (5) dias habiles para aceptar o rechazar la misma. La falta de
pronunciamiento en el lapso fijado podra considerarse desistimiento a todos los efectos. El
nuevo adjudicatario tendrd que acreditar el depdsito de la Garantia de Fiel Cumplimiento.
Todos los criterios, procedimientos, requisitos y plazos a cumplirse seran los mismos
aplicables al primer oferente seleccionado.

16. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA ADJUDICACION — ORDEN DE COMPRA

16.1 Garantia de fiel cumplimiento del contrato

El adjudicatario ya notificado dispondra de un plazo de cinco dias habiles para constituir la
garantia de fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia podra constituirse por depdsito en
efectivo en pesos uruguayos o délares (a nombre de la CND), fianza o aval bancario o pdliza
de seguro de fianza. El mismo serd el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado. Si el depdsito se realiza mediante cheque (pesos uruguayos o délares), el mismo
debera estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.



La garantia deberd estar vigente durante todo el plazo del contrato y hasta la extincion
definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato.

Si se estableciere un plazo menor, la péliza debera prever su renovacion. En caso de no ser
renovada por el adjudicatario, la fianza de cumplimiento serad ejecutada por la IM, lo cual
deberad estar establecido en la pdliza como causal de ejecucién

La garantia de fiel cumplimiento podra ser ejecutada, total o parcialmente, en caso de
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, incluyendo las
obligaciones de entrega, sustitucidn, reparacién, mantenimiento y demas obligaciones
contractuales garantizadas, asi como las multas que correspondan, de conformidad con el
procedimiento aplicable.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensién de la habilitacién o autorizacion
para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediacion financiera
y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantia, el Adjudicatario debera sustituir la
misma, en un plazo perentorio de treinta (30) dias calendario, quedando suspendidos todos
los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podra
dar lugar a sanciones por incumplimiento.

El importe de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd devuelta una vez se hayan

ejecutado la totalidad de las obligaciones y no queden pendientes.

16.2 Ejecucidon del suministro, recepcion y forma de pago

La adjudicacion se instrumentara mediante orden de compra emitida por la CND, sin
suscripcion de contrato. A partir de la notificacion de adjudicacién y de la emision de la orden
de compra, el adjudicatario asumird todas las obligaciones previstas en estos Términos de
Referencia para la provisidon, entrega, habilitacién, garantia, mantenimiento, facturacion y
demas prestaciones vinculadas al suministro.

El adjudicatario debera coordinar con el RT la disponibilidad, entrega, inspeccién, pruebas,
recepcion, capacitacién, tramites y habilitaciones de los equipos. La recepcion de cada
unidad se formalizaréa mediante acta o nota del RT, dejando constancia de su estado,
documentacion, observaciones, si las hubiera, y aptitud para entrar en servicio.

La facturacién de los bienes, mantenimientos preventivos, herramientas, repuestos u otros
conceptos adjudicados debera emitirse conforme a la orden de compray a las instrucciones
gue comunique la Contratante. Las solicitudes de pago deberan acompafiarse de la factura
correspondiente, la aprobacion o nota del RT y el detalle de los equipos o servicios
entregados.

Los pagos seran realizados por CND, en los plazos y condiciones previstos en estos Términos
de Referencia, mediante transferencia a la cuenta bancaria informada por el adjudicatario y
registrada conforme al formulario proporcionado por CND. La falta de presentacién de la
documentacion requerida o la existencia de observaciones suspendera el computo del plazo
de pago hasta su regularizacién.

El adjudicatario sera responsable por la garantia integral del conjunto chasis-equipo, por la
ejecucion de los mantenimientos adjudicados, por la presentacién de informes técnicos y
reportes luego de cada intervencidn, y por la correccion de observaciones formuladas por la



IM. Los informes deberdn acompafiar, cuando corresponda, las solicitudes de aprobaciény
pago de los servicios prestados.

En caso de incumplimiento de plazos de entrega, mantenimientos, informes, presupuestos
de mantenimientos correctivos, especificaciones técnicas o cualquier otra obligacién
posterior a la adjudicacidn, se aplicaran las multas, sanciones, descuentos y demas
consecuencias previstas en estos Términos de Referencia, sin perjuicio de la facultad de
dejar sin efecto total o parcialmente la orden de compra cuando corresponda.

17. ENTREGA DE LOS EQUIPOS — ACTA DE RECEPCION

La entrega de los equipos se coordinard con el Referente Técnico de la IM. Se realizard en el
lugar ubicado dentro del departamento de Montevideo que determine la Intendencia. El
traslado y la descarga de éstos seran por cuenta del Proveedor.

La recepcidn provisoria se realizard por el Referente Técnico cuando se reciban los equipos,
siempre que los mismos estén en perfectas condiciones y hayan superado
satisfactoriamente las pruebas técnicas de aceptacién establecidas, cumplan con el Anexo 1
— Especificaciones Técnicas asi como todos los puntos verificables del F4.

En caso de que los equipos estén en las condiciones especificadas para la recepcion
provisoria, se labrard un acta que firmara el Referente Técnico y se comunicard a CND. De
no merecer observaciones, CND procedera con las restantes gestiones para el pago del
proveedor.

Si los equipos no se encontraran en condiciones de recibo, asi se hara constar en el acta de
recepcidn provisoria con las observaciones que correspondan. El Referente Técnico deberd
dar aviso por escrito al Proveedor de dichas observaciones en un plazo maximo de diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha de la solicitud de recepcion. En tal caso, el
Referente Técnico dara por escrito al proveedor instrucciones precisas y un plazo prudencial
para subsanar los defectos observados.

Si el Proveedor o su Representante Técnico no estdn de acuerdo con las observaciones
formuladas, podran reclamar de ellas dentro de los diez (10) dias subsiguientes, si no desean
dejar consignada su oposiciéon en el acta.

En caso contrario, sin que mediara justificacidn por parte del Proveedor que diera lugar a un
nuevo plazo, podra dejarse sin efecto total o parcialmente la orden de compra, con las
consecuencias previstas en estos Términos de Referencia, sin perjuicio de exigir la
subsanacion de los defectos observados que correspondan, a cargo del Proveedor.

El plazo acordado para efectuar las reparaciones no exime al Proveedor de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por incumplimiento.

La recepcién provisoria no implicard aceptacion definitiva de los bienes ni limitara las
facultades de la Administracidn respecto de defectos o incumplimientos que se detecten
posteriormente.



18. INCUMPLIMIENTO: MULTAS Y SANCIONES

Las multas no serdn aplicables cuando el incumplimiento resulte de caso fortuito o fuerza
mayor debidamente acreditado, siempre que el adjudicatario comunique el hecho a la IM
en forma inmediata y adopte las medidas razonables para mitigar sus efectos.

La imposicidon de multas debera ser comunicada al adjudicatario, quien podra formular las
aclaraciones o descargos que correspondan antes de su determinacién definitiva, de
conformidad con el procedimiento aplicable.

Las multas podran ser descontadas de los pagos pendientes al adjudicatario y/o hacerse
efectivas mediante la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin perjuicio de las
demads acciones que pudieren corresponder.

18.1 Atrasos en la entrega de los equipos

Cuando por razones imputables a la empresa seleccionada las entregas se realicen vencido
el plazo establecido en estos términos de referencia, se podra aplicar una multa del 1 %
(uno por ciento) del precio de la mercaderia adquirida sin entregar. A la misma se
acumulara una multa diaria (dias habiles) de 0,1 % (cero puntos uno por ciento) hasta tanto
se efectivice la entrega.

Las referidas multas se podran aplicar en forma automatica, descontdandose de los pagos
pendientes. En caso de cesién de la cobranza a instituciones financieras o a cualquier
tercero, todas las multas se cobrardn con preferencia a la cobranza de la cesidn practicada.

Sin perjuicio de lo anterior, pasada la fecha de entrega, la IM se reserva el derecho de dejar
sin efecto la contratacién y aplicar las sanciones correspondientes, tanto para el caso de
incumplimiento total como parcial de las entregas. Asimismo, serdn de cargo del Proveedor
todo otro gasto que se origine por incumplimiento de la entrega en el plazo establecido.

18.2  Atrasos en la ejecucion de los mantenimientos (MP y MC), informes y reportes

Los atrasos en la ejecucién de los trabajos de mantenimiento redundaran en multas
equivalentes al 20 % del costo del respectivo servicio de mantenimiento a ejecutar, por dia
de atraso segun lo programado de acuerdo con los tiempos indicados en el Plan de
Mantenimiento. El alcance de estas multas comprende todo tipo de mantenimiento
(preventivo MP, correctivo MC, predictivo), tanto para los equipos instalados como para el
Camidn y todos sus componentes).

En el caso de los MC, el tiempo estimado de ejecucion se acuerda entre el proveedory la IM
utilizando documentos y medios oficiales. El plazo de ejecucion acordado comienza a correr
a partir del momento de entregada la unidad para realizar el mantenimiento y termina en el
momento de recibir el aviso por los canales oficiales acordados previamente.

18.3  Atrasos en el envio de informes técnicos y reportes

El atraso en el envio de los informes solicitados en estos TDR, asi como el envio de informes
parciales con omisiones de datos o de informacién acordada, serd sujeto a una multa de
hasta 10 UR por cada 24 horas de atraso en la entrega del informe o en su correccion.

18.4  Atrasos en el envio del presupuesto de los Mantenimientos Correctivos (MC)

El Proveedor tiene un plazo maximo de 48 horas, una vez solicitado el presupuesto, para el
envio de este. Se podran aplicar multas de hasta 5 UR por cada dia de atraso.



18.5 Tareas de mantenimiento no realizadas conforme a lo propuesto

La ejecucion de un mantenimiento no aceptable a criterio de los técnicos de la IM, tanto por
la calidad del trabajo como por la omisién de tareas, redundara en multas de hasta 50 UR.

18.6 Incumplimiento de las especificaciones técnicas declaradas en la oferta

El proveedor estd obligado a proporcionar los equipos con las especificaciones técnicas que
declaré cumplir en su oferta. El incumplimiento de estas se penalizara de la siguiente
manera:

1- Incumplimiento subsanable: Si la falta es susceptible de correccién, el proveedor
debera asumir la totalidad de los costos asociados a las modificaciones necesarias para que
el equipo cumpla con lo solicitado. Esto no lo exime de la aplicacién de una multa de hasta
cincuenta (50) UR por cada especificacion no cumplida y por cada unidad.

2- Incumplimiento no subsanable: Si la IM determina que la falta no se puede
corregir, esto podra traer como consecuencia la no aceptaciéon y el rechazo definitivo de los
equipos, sin ningun tipo de compromiso o responsabilidad por parte de la IM.

18.7 Incumplimiento, rescisidn y extincion del contrato

El incumplimiento por parte del adjudicatario de las obligaciones asumidas en virtud del
contrato podra dar lugar, segun la entidad y gravedad del incumplimiento, a la aplicacion de
multas, ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento y/o rescisidn del contrato, sin perjuicio
de las demas acciones que pudieren corresponder conforme a la normativa vigente.

La IM podrd disponer la rescisidn cuando el incumplimiento sea grave, reiterado o
comprometa sustancialmente el cumplimiento del objeto contractual, en particular cuando
el adjudicatario no cumpla los plazos de entrega, no sustituya o repare bienes rechazados,
entregue bienes que no se ajusten a las especificaciones exigidas, no mantenga vigente la
garantia de fiel cumplimiento o incurra en cualquier otro incumplimiento que determine la
imposibilidad o inconveniencia de continuar la ejecucion contractual.

La rescision serd comunicada al adjudicatario y producira los efectos que correspondan de
conformidad con la normativa aplicable, sin perjuicio de la aplicacién de las multas y de la
ejecucion de las garantias que correspondan.

No sera considerado incumplimiento imputable al adjudicatario aquel que derive de caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, en los términos previstos en estos
Términos de Referencia.

ANEXO | ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. ESPECIFICACIONES DE LA CONTRATACION

El conjunto debera estar construido utilizando materiales de primera seleccién y de buena
calidad; los componentes, en particular los sujetos a carga dinamica y a solicitaciones que
potencialmente generen fatiga deberan estar construidos en acero de alta resistencia
mecdnica.

El conjunto deberd estar disefiado para operar normalmente en las condiciones climaticas
extremas registradas en el departamento de Montevideo.

Las especificaciones técnicas requeridas se describen en el Anexo 1 — Especificaciones
Técnicas y en el Formulario F4 — Especificaciones Técnicas de Equipos.



Los camiones estaran equipados con caja de carga, sistema compactadory equipo de levante
trasero de contenedores de plastico segin normas UNE EN840-1 y UNE EN840-2 para el
rango de 120 litros a 1100 litros sin necesidad de realizar cambios.

2. DATOS

Los Oferentes estableceran en sus propuestas todas las especificaciones técnicas de los
equipos ofrecidos, mencionando especialmente marca, modelo, procedencia, material
constituyente, tratamiento anticorrosivo, garantia ofrecida, etc., incluyendo todo otro dato
que juzguen de interés para una mejor ilustracién de lo ofertado.

Se entendera que todos los datos suministrados tienen el caracter de compromiso, es decir,
gue en el momento de la recepcidn la IM exigird una estricta correspondencia entre lo
entregado y lo establecido en la propuesta.

La presentacion de una propuesta por parte del Oferente significa que quien la realiza
conoce el objeto de este llamado, las condiciones, los factores externos y las caracteristicas
propias y generales del proceso, que se ha compenetrado del exacto alcance de las
disposiciones contempladas en estos Términos de Referencia y anexos, y que las acepta de
conformidad.

No podrd, con posterioridad, invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido
al formular la oferta, ni duda o desconocimiento de las cldusulas y disposiciones legales
aplicables.

3. MATERIAL GRAFICO E ILUSTRATIVO

Las propuestas deberan acompafarse de catalogos, folletos, etc.,, de lo ofrecido,
documentacion que deberd ilustrar sobre la forma de operar de los equipos, su
funcionamiento, sus aplicaciones, su mantenimiento y sus dispositivos especiales.

Se debera proporcionar pagina web y videos donde se muestren los equipos operando, en
particular el ciclo completo de izaje y vaciado de contenedores, compactacién y descarga.

Se debe indicar dénde se pueden ver los chasis propuestos.

Dicha documentacidn, en caso de no estar redactada en idioma espafiol, debera estar
traducida al mismo en sus partes fundamentales. La Contratante, si a su juicio lo juzgare
oportuno, podra solicitar a los Oferentes la traducciéon de aquellas partes que no se
presentaron traducidas.

Todos estos elementos seran presentados en UNA SOLA ViA, debidamente identificados y
por separado de la propuesta en si, a la que deberd agregarse por escrito un detalle
pormenorizado de todo este material, a efectos de su control en el acto de apertura.

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catadlogos, especificaciones
técnicas, dibujos, fotografias, etc., se considerardn parte constitutiva de aquélla vy
complemento de la informacién para definir las caracteristicas de lo ofrecido, por lo cual
deberan ser individualizados, testando todo aquello que no corresponda a lo ofertado.



4. MANTENIMIENTOS
4.1 Plan de Mantenimiento

El Oferente debera presentar en su oferta un plan de Mantenimiento Preventivo, tanto para
el Camion integral (chasis-cabina, cadena cinematica, etc.) como para el equipo recolector
compactador y su dispositivo de izaje de contenedores, especificando las tareas
preventivas y predictivas. Este plan debe incluir el Mantenimiento preventivo diario (MPD)
y el mantenimiento Preventivo general (MP).

En el caso del Mantenimiento Preventivo Diario MPD, se pide solo una descripcién de las
tareas a realizar en el mismo.

El plan de mantenimiento serd elaborado de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante para un periodo de 5 afios en base a las siguientes condiciones de operacion:

4.1.1 Tipo de servicio

Recoleccidon de residuos sdlidos urbanos realizada en 2 turnos diarios de 6 horas, con
arranques y paradas frecuentes, en circuitos de calles de ancho reducido y baja densidad de
generacion. Se estima un promedio de 800 puntos de levante diarios. Se realizan 4 descargas
promedio en el sitio de disposicion final.

4.1.2 Estimacion de uso anual

Parametro Valor estimado

Horas de motor por afio | 1.200 h/afio

Kilometraje por afio 40.000 km/afio

Los valores de uso anual se proporcionan unicamente a efectos del dimensionado del plan
de mantenimiento y no constituyen compromiso de utilizacion por parte de la IM.

El formato de presentacion sera de eleccién del Oferente y debe contener:
1) Los servicios de mantenimiento (ej. M1, M2, ...).

2) Los intervalos de cada servicio.

3) Las operaciones a realizar en cada servicio.

4) Materiales, repuestos e insumos que requiere cada servicio.

5) Identificacion de tareas preventivas y predictivas.

6) Tiempos de realizacién que insume cada servicio.

Nota: en el plan de mantenimiento se deben detallar todas las operaciones de
mantenimiento diario recomendadas.

El plan de mantenimiento sera revisado como minimo cada 6 meses y podra ser ajustado en
acuerdo con la IM previo a su implementaciéon. Se evaluard su desempefio con una
frecuencia no mayor a 6 meses, pudiendo realizarse ajustes en coordinacién con el
Proveedor.

4.1.3 Mantenimiento Preventivo — MP

El Proveedor se encargard del Mantenimiento Preventivo (MP) del equipo recolector
compactador y su dispositivo de izaje, asi como del chasis-cabina, de acuerdo con el plan de



mantenimiento presentado y acordado con la IM previo a su implementacién, considerando
los ajustes semestrales.

Queda a criterio de la IM la cantidad de servicios de MP a adjudicarse, tanto para el chasis
como para los equipos.

El monto total adjudicado por concepto de MP podra ser utilizado indistintamente para los
chasis o para los equipos, a criterio de la IM.

La propuesta econdmica por los mantenimientos preventivos se presentara en el Formulario
F10, cotizando en condiciéon plaza, en délares americanos (USD), el costo de cada servicio
incluyendo todos los gastos de mano de obra, insumos y repuestos asociados necesarios
(lubricantes, filtros, correas, teflones, casquillos, sensores, etc.). En caso de que se deban
abonar impuestos, los mismos seran cotizados por separado; de no realizarse de esta
manera, se entendera que estan incluidos en el precio cotizado. La propuesta debera estar
basada en las recomendaciones del fabricante, ajustada a las condiciones de trabajo
especificas y de acuerdo con el Plan de Mantenimiento a presentar. El periodo por cotizar
es el equivalente a 5 afios.

4.1.4 Mantenimiento Correctivo - MC

El Proveedor deberad presentar con la oferta un listado de mantenimientos correctivos
menores que puedan ser realizados por parte de la IM durante el periodo de garantia sin
pérdida de esta, tanto para el dispositivo de izaje, el equipo recolector o el chasis-cabina.
Este listado serd ajustado en acuerdo con la IM previo a la recepcién de los equipos.

Solicitudes de MC: el Proveedor debera enviar por correo electrénico el detalle de costos
por mano de obra, materiales y tiempo de trabajo necesario, y se requerird la aceptacion
por la misma via por parte de la IM previo a su ejecucién.

El Proveedor tiene un plazo maximo de 48 horas, una vez solicitado el presupuesto, para el
envio de este.

Para la realizacién de los MP y MC del Equipo recolector compactador y su dispositivo de
izaje, el Oferente deberd disponer de un taller montado dentro del departamento de
Montevideo con las siguientes caracteristicas:

e Capacidad de dejar como minimo hasta 4 vehiculos bajo resguardo atmosférico.

e Horario de atencidn del taller para recepcion y retiro de vehiculos de minimo 10 horas,
a acordar con la IM.

e Dias de atencion de lunes a sabado. (sdbado medio dia).



4.1.5 Reportes e informes sobre todos los mantenimientos realizados

El Proveedor debera realizar y entregar a la IM informes técnicos luego de cada
mantenimiento realizado, sea preventivo o correctivo. Estos informes deberan incluir al
menos:

e Tareas de mantenimiento planificadas.

e Tareas de mantenimiento realizadas.

e Lista de repuestos utilizados con sus respectivos nimeros de parte.
e Horas de mano de obra empleadas.

e Otros insumos utilizados.

e Planilla de chequeo general del equipo.

e Lista de tareas pendientes y recomendaciones.

Nota: el formato y los datos de los reportes e informes, y los plazos de entrega de estos, se
acordardn con el Proveedor en conjunto con la validacion del plan de mantenimiento.

5. EXIGENCIAS ADICIONALES
5.1. Suministro de repuestos y software

El Oferente debera presentar en su oferta una declaracién jurada de disponibilidad de
repuestos por un plazo no menor a cinco (5) afios a partir de la recepcion de los equipos.

En dicha declaracién jurada debe especificar que todos los elementos electrénicos y los
softwares que permiten el buen funcionamiento del equipo estardn disponibles vy
operativos, con el respectivo apoyo técnico correspondiente, por un plazo no menor a diez
(10) afios a partir de la fecha de recepcion de los equipos. De no cumplir con dicho plazo, el
Proveedor se compromete a realizar los cambios de tecnologia y software que sean
necesarios para el buen funcionamiento del equipo, sin ningln costo para la IM. De no
cumplir con los puntos anteriores, se le cobraran los costos en que la IM incurra por los
conceptos antes descritos y se le multara segun el capitulo 18 — Incumplimiento: multas y
sanciones.

5.2. Prevision de repuestos para mantenimiento correctivo

El Oferente deberd presentar en su oferta un listado de repuestos sugeridos que, a su juicio,
sea necesario para realizar los mantenimientos correctivos que se estima pueden ocurrir
durante todo el periodo de garantia, por un monto total equivalente al 8 % del precio de los
equipos ofertados. Dicha lista comprende tanto los repuestos del dispositivo de izaje de
contenedores y del equipo compactador como los del chasis-cabina.

Deberd indicar los precios unitarios. La adjudicacién de este punto es opcional por parte de
la IM.

La IM podrd ajustar el listado de acuerdo con su criterio, tanto en cantidades como en
articulos, en dos etapas: el 25 % de la lista se definird previo a la entrega del primer equipo



y serd entregado simultdneamente con éste; el restante 75 % podra ser ajustado, tanto en
cantidades como en articulos, hasta treinta (30) dias a partir de la entrega del ultimo equipo.

5.3. Herramientas especiales

En su Oferta, el Oferente deberd presentar una cotizacién detallada con precios unitarios
para las herramientas manuales y las herramientas de diagnéstico y eliminacion de fallas
(una vez resueltas) del chasis, del equipo y de la caja de cambios. El listado debe incluir:

e 1escdnerytodas las conexiones o cableados necesarios para la interpretacion de fallas.

e 2 notebooks (pantalla minima de 15", sistema operativo Windows 11 o superior,
rendimiento 6ptimo para la tarea, con estuche rigido y mochila de transporte).

e Licencias de software requeridas para el diagndstico completo de los sistemas.

e Equipo compactador: si el diagndstico se realiza mediante display integrado con llave
de acceso, se deberan cotizar todos los niveles de habilitacion.

La adquisicion de este instrumental quedard a criterio de la IM y, de concretarse, su provision
se realizard de forma simultanea con la entrega de los vehiculos.

6. PERMISOS Y HABILITACIONES

Los vehiculos deben cumplir con la normativa departamental en lo que refiere a la
habilitaciéon de flota para transporte de residuos, Resolucion N2 73/18/6300, y tener en
cuenta la normativa relativa al trdnsito de transporte de carga dentro del departamento de
Montevideo, contenida en el Digesto Departamental, Vol. V, Libro 1V, Parte reglamentaria,
Titulo IV, Capitulo VI, disponible en linea. De igual modo, deberd considerarse la Ley de
Transito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional (Ley N2 18.191).

Previo a la entrega de los equipos, el Proveedor debera:

e Presentar toda la documentacidn necesaria; en particular, el "Aval técnico" segun
las condiciones de la DNT, y nota del importador estableciendo marca, modelo y
norma del motor, marca y modelo de chasis, asi como su cddigo de homologacion.

e AtravésdelalM, realizar el empadronamiento a nombre de la IM. Los tramites y los
costos asociados estaran a cargo del Proveedor.

e Através de laIM, realizar todos los tramites referidos al alta del vehiculo frente a la
Direccion Nacional de Transporte (DNT).

e A través de la IM, realizar todos los tramites referidos a la obtencion del Permiso
para Inspeccion Técnica Vehicular (ITV).

e Realizar la correspondiente Inspeccidén Técnica Vehicular (ITV).

® Gestionar y retirar el Permiso Nacional de Circulacion (PNC) en el Centro Integral de
Registro y Habilitacion de Empresas (CIRHE) de la DNT.

e Realizar todo aquel tramite y/o permiso requerido por el MTOP para la circulacion
gue no se encuentre detallado en los puntos anteriores.

Los costos asociados a los mismos serdn asumidos por el Proveedor.
Si por algin motivo el MTOP, la DNT u otro organismo objetara los registros o encontrara
alguna inconsistencia en los permisos otorgados, el Proveedor deberd hacerse cargo de
realizar los tramites nuevamente y de los costos asociados, sin importar el tiempo
transcurrido desde la entrega de los equipos a la Contratante.



7. CAPACITACION

Estard a cargo del Proveedor la programacién y realizacion de la capacitacién del personal
de la IM destinado a operar y mantener estos equipos. Se debe cumplir con lo solicitado en

el Anexo 1 — Especificaciones Técnicas — Cursos de Capacitacion.

7.1. CURSO DE CAPACITACION
El Proveedor dictara, en idioma espafiol y sin costo adicional, las siguientes instancias de

capacitacién:

Curso

Carga horaria minima

Contenido minimo

Operacion del conjunto —
conductores y operarios
de carga

de
capacitaciéon minima 2

una jornada

horas por turno de
trabajo. (mafiana, tarde,

noche).

Operacidn segura del equipo; ciclo de
izaje y vaciado de contenedores; ciclo
de compactacion; de
descarga; diarias
previas y posteriores a la operacion;

maniobra
verificaciones

procedimientos ante emergencia;
uso de los elementos de proteccién
personal.

Mantenimiento —
personal de taller de la IM

6 horas

Mantenimiento preventivo y
correctivo del chasis y del equipo;
sistema hidraulico; sistema eléctrico;
de

dispositivo de izaje; elementos de

sistema compactacion vy
desgaste y su reemplazo; uso de la
interfaz de
interpretacion de cédigos de falla.

diagnodstico e

Puesta en marcha
(Realizacioén a criterio de la

IM)

Un recorrido real

unidad

por

de
completo o parcial (toma de circuito,

Recorrido real recoleccion,
carga de contenedores y descarga en
el sitio de disposicion final), con un
por el

supervisor  designado

Contratista.

El Proveedor presentard el detalle de los cursos en el Formulario F11 — Propuesta de
Capacitacion, indicando temas, carga horaria y presentacion de los instructores a cargo, y
entregard el material de estudio impreso para cada participante y el contenido completo en
formato digital.

Se realizaran cursos sobre el mantenimiento de los equipos al personal de taller y técnicos
de apoyo de los talleres de la IM.

Estard a cargo del Proveedor la programacion y realizacidon de capacitacion del personal de
la IM destinado a operar y mantener estos equipos.

Se deberd capacitar al menos:



1. Funcionarios de sector Operativa

10 choferes

10 auxiliares

4 jefes operativos

Se deberan dividir las personas en grupos de maximo 15 integrantes

Carga horaria minima 2 hs siendo al menos el 50% de practicas in situ con los
equipos

O O o0 OO

2. Funcionarios de sector Mantenimiento

10 mecanicos

10 electricistas/Electromecanicos

5 técnicos/Ingenieros

Se deberdn dividir las personas en grupos de maximo 16 integrantes

Carga horaria minima 4 hs siendo al menos el 50% de practicas in situ con los
equipos

Ademas de esto la Intendencia podra en cualquier momento participar como
veedor de las tareas de mantenimiento de los equipos, viendo in situ cdmo se
ejecutan las tareas.

o El proveedor deberd avisar a la IM cuando se vayan a desarrollar tareas de
mantenimiento especiales de interés.

O O O OO

o

El proveedor deberd aportar: todo el material de estudio y material para apuntes. Se
deberdn prever cortes a un maximo de 2 hs.

La carga horaria diaria se acordara con la IM de acuerdo con las necesidades operativas del
servicio.

El interesado debera presentar en su oferta el Formulario F11 - Propuesta de capacitacion,
detallando los temas a ser tratados en cada capacitacidn, la carga horaria y una presentacién
de los instructores a cargo de ésta.

Los costos de capacitacion deberdn estar discriminados aun cuando se consideraran
incluidos en el costo de los equipos.

La capacitacion deberd estar finalizada antes y proxima de la fecha de entrega de los
equipos, se podra diferir parte de la capacitacidn practica para la primera semana posterior
a la entrega del primer camién equipado y debera repetirse en las mismas condiciones
dentro de un plazo no mayor a 60 dias antes de la finalizacion del mantenimiento preventivo.

7.2. PUESTA EN MARCHA

Si la IM lo entendiese necesario, podra exigir al Proveedor que el chofer recién capacitado
realice como minimo un recorrido real de recoleccion, completo o parcial (toma de circuito
— carga de contenedores — descarga en el sitio de disposicion final), con un supervisor
designado por el Proveedor.

Las capacitaciones se realizaran en instalaciones de la IM o del Proveedor, segln lo indique
la IM, en grupos reducidos acordados previamente con la IM, de forma de no comprometer
los servicios de operativa y mantenimiento.

El Proveedor debera aportar:

e Todo el material de estudio impreso para cada participante y material para apuntes.



e El contenido completo de todos los cursos en formato digital, entregado a un
referente indicado por la IM.

e Cortes de la jornada como maximo cada 2 horas.

e La carga horaria diaria se acordara con la IM de acuerdo con las necesidades
operativas del servicio.

El Oferente debera presentar en su oferta el Formulario F11 — Propuesta de Capacitacion,
detallando los temas a ser tratados en cada capacitacidn, la carga horaria y una presentacién
de los instructores a cargo de ésta.

Los costos de capacitacion en las condiciones detalladas deberan estar discriminados en el
Formulario F9 — Propuesta econdmica equipos.



8. CARACTERISTICAS GENERALES

La Intendencia de Montevideo, a través de la Divisidn Limpieza y Gestidon de Residuos,
establece un conjunto de preferencias técnicas operacionales en la adquisicion de
compactadores de carga trasera. Estas preferencias responden a imperativos de
confiabilidad operacional, reduccién de tiempo técnico no programado, sostenibilidad
econdmica y minimizacién de dependencias de servicios técnicos externos especializados.

Las preferencias establecidas no son eliminatorias, pero si orientan la evaluacién técnica
hacia soluciones que cumplan con la filosofia operativa establecida.

La Division Limpieza y Gestion de Residuos de la Intendencia de Montevideo prioriza la
adquisicion de equipos de compactacion trasera cuyo disefio mecanico favorezca la
simplicidad operativa, reduccién de puntos de mantenimiento criticos y disminucién del
tiempo técnico de parada no programada. Esta directriz responde a imperativos de
disponibilidad operacional, reduccién de costos de ciclo de vida (LCC), y capacidad de
mantenimiento por personal técnico local sin dependencia de servicios especializados
externos. En consecuencia, serdn evaluadas preferentemente las propuestas que
demuestren:

1. Nimero minimo de componentes méviles en el sistema de compactacion: reduccion de
puntos de articulacién, cilindros, valvulas y conexiones hidrdulicas respecto a disefos
convencionales.

2. Arquitectura modular de facil acceso: capacidad de reemplazo de componentes de
desgaste sin necesidad de desmontaje estructural de la tolva o brazos de soporte.

3. Simplicidad Mecdnica:

Componentes de Bajo Mantenimiento:

v Sistema de movimiento de placa compactadora: articulaciones de bajo
mantenimiento

v Disminucién de componentes de consumo frecuente: Se valoraran aquellos
sistemas que tengan menor cantidad de componentes de consumo frecuentes y
menos piezas desgaste reemplazable, como patines, pernos, etc.

9. MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El conjunto suministrado deberd cumplir, como minimo, con la normativa que se detalla a
continuacién, en su redaccion vigente a la fecha de entrega:

Norma / documento Alcance
Ley N2 18.191 Ley de Trdnsito y Seguridad Vial. En particular, articulo 30 (sistema de
iluminacién).
Decreto 118/984 y Reglamento Nacional de Circulacion Vial: luces reglamentarias,
modificativas sefializacidn y condiciones de circulacién.
Resolucion N2 73/18/6300 | Habilitacidn de flota para transporte de residuos en el departamento de
Montevideo.




Norma / documento Alcance

Normativa departamental | Empadronamiento, habilitacion y condiciones de circulacion en el

delalM departamento de Montevideo.
Normas UNIT aplicables Extintores, elementos de sefializacidn y elementos de seguridad.
EN 1501-1 Vehiculos recolectores de residuos — requisitos generales y de

seguridad. Recolectores de carga trasera. Aplicable en lo pertinente.

EN 1501-5 Dispositivos de elevacion de contenedores para vehiculos recolectores.
Aplicable en lo pertinente a la configuracidn de carga trasera superior.

ENS840-1/-2/-3 Contenedores moviles de residuos: contenedores de dos ruedas y de
cuatro ruedas, geometria de toma y dimensiones.

CAN bus Protocolo de comunicacién de red de datos del vehiculo y acceso
normalizado a pardmetros de flota.

SAE 100 / SAE J498 / DIN Mangueras, acoples y componentes del sistema hidraulico.

IEC/IP 65— IP 68 Instalaciones eléctricas y grados de proteccion de envolventes.

10. REQUERIMIENTOS DEL CHASIS CABINA

El chasis debera ser un vehiculo de produccion seriada, con representacion oficial y red de
servicio en el departamento de Montevideo. Las exigencias que se establecen a continuacidn
constituyen requisitos minimos de desempefio y no exigencias de marca ni de modelo.

10.1. Aspectos criticos de Cabina y accesorios.

e Cabina:

o Otras caracteristicas u opcionales disponibles podran ser
especificadas en la oferta. En este caso deberd presentarse una
descripcidn de las ventajas propuestas y ser cotizado por separado.

o Capacidad de cabina: Tres personas: conductor y dos

acompahantes.
e Butacas:

= Butaca de conductor: Independiente, flotante, con suspensién
neumatica, regulable en altura, posicién longitudinal e inclinacién
del respaldo. Disefio ergonémico.

= Butaca de acompaiiantes (2): Enteriza o independiente, segln
disefio de fabrica del modelo ofertado.

= Tapizado: En todos los casos, terminacion completa, tapizado
lavable y de facil higienizacion.

= Homologacidn: Las butacas deberdn estar homologadas por el
fabricante del vehiculo y contar con certificacién de organismos
internacionales aplicables (ECE R14 — anclajes de asientos, ECE R17
— resistencia de asientos y respaldos, o normativa equivalente
FMVSS/SAE), debiendo el oferente indicar la norma especifica de
homologacidn de cada butaca.

Butacas: Espacio y distancias minimas:



La distancia entre el asiento y el tablero, entre el asiento y el techo y la altura de
la butaca a la posa pie debera permitir el traslado seguro y confortable de los
acompanantes, incluyendo al ocupante de la butaca central en configuraciones
de cabina sobre motor (frontal).

Se debe presentar de caracter obligatorio con las siguientes distancias Tomando
como referencia la Butaca central:

v Altura libre minima entre la butaca central y techo de la cabina (headroom):
95cm

v Medida minima del Espacio de Rodilla Central: 20 cm

v Altura minima desde la butaca central hasta donde se apoyan los pies: 40
cm

v Distancia intermedia centra: 40 cm

Estas distancias no podran ser inferiores a los valores de referencia ergondmica
para el percentil 95 masculino (segin normas SAE 1826 / ISO 3958 o
equivalente), debiendo el oferente adjuntar la memoria de célculo o ensayo que
lo respalde.

A continuacion, se observa un corte de la cabina de referencia con la indicacion
de las medidas anteriormente solicitadas para la butaca Central o del medio.

Altura LIBRE
(headroom) de la
butaca Central

( )em

BUTACA
CENTRAL

\4

ESPACIO RODILLAS
(KNEEROOM)

CENTRAL:

(

Jem

TABLERO/ GUANTERA/
SALIDAS DE AIRE

Distancia
| intermedia
CENTRAL: (  )cm

Altura desde la
Butaca CENTRAL

hasta donde se

apoyan los pies
( )em



11. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO RECOLECTOR COMPACTADOR

11.1. Puestos de trabajos traseros

El equipo dispondra de dos estribos traseros antideslizante, transversal al eje del vehiculo,
con manijas y pasamanos, apto para transportar un operario.

Altura parrilla trasera o plataforma - con el Equipo sin carga: Esa plataforma trasera donde
viajan los operarios debe de tener una altura del piso a la parte inferior de la misma de 50
cm estando el camidn sin carga. Debe tener un disefio acorde a los esfuerzos a los que va a
ser sometida.

11.2. Pasa Manos - Descripcion, ver fotos

El equipo debe contar con pasamanos que permita el agarre seguro de las personas
gue se sujetan en el equipo mientras se encuentran en la plataforma de trabajo,
deben de ser dos pasamanos por lado del camién segun se ve en las fotos de a
continuacion:



12. COMPATIBILIDAD CHASIS-EQUIPO Y VERIFICACION DE PESOS

El oferente debera presentar con su oferta una memoria de distribucién de pesos del
conjunto, firmada por técnico responsable, indicando tara total, tara por eje, reacciones por
eje en condicién de Peso Bruto Total y carga util neta de residuos resultante.:

e Se valorara especialmente la incorporacion de un sistema de pesaje (celda de carga)
con alarma de sobrecarga, que permita a la tripulacidn interrumpir la carga al
alcanzarse el limite admisible.

e La reaccién en el eje trasero con el equipo montado y a plena carga no superara la
capacidad técnica del eje, lo que deberd acreditarse en la memoria de distribucién de
pesos, considerando la posicion longitudinal del centro de gravedad del equipo
cargado.



12.1. Verificacion de la potencia hidraulica requerida

El oferente debera indicar expresamente la relacidon de transmisién de la toma de fuerza, su
par admisible y la potencia absorbida en condiciones nominales de trabajo, y acreditar que
la toma de fuerza ofertada estd homologada por el fabricante del chasis para dicha
aplicacion.

12.2. Certificacion del montaje

El oferente deberd presentar la aprobacién o certificacion del fabricante del chasis (manual
de carrozado o carta de conformidad de su area de carroceros) que habilite el montaje del
equipo ofertado sobre el chasis ofertado, incluyendo el método de anclaje previsto. No se
aceptaran montajes que impliquen soldadura sobre los largueros del bastidor, perforaciones
en las alas de los largueros ni modificaciones de la estructura original no autorizadas por el
fabricante.

13. INTEGRACION TECNOLOGICA Y ACCESO A DATOS

Las unidades se integraran a los sistemas de gestion de flota de la IM. A tales efectos se
establecen los siguientes requisitos:

13.1. Acceso a la red de datos del vehiculo
e El adjudicatario garantizara el acceso al CAN bus del vehiculo y entregard, dentro de

los 30 dias de notificada la adjudicacion, la codificacién de la trama de los paquetes
de datos transmitidos, con el detalle necesario para interpretar como minimo: Los
parametros indicados en el punto 2.4.22 del formulario F4.

e Elvehiculo dispondra de conector normalizado que evite la necesidad de intervenir el
cableado original.

e Cuando algin parametro relevante soélo esté disponible mediante protocolo
propietario, el adjudicatario debera proporcionar la informacién necesaria para su
obtencidn, sin costo adicional para la IM.

13.2. Compatibilidad con SISCONVE

Deberd asegurarse la compatibilidad con el sistema de control de combustible SISCONVE
utilizado por la Divisidon Limpieza, sin alterar la garantia del vehiculo. El sistema requiere
alimentacion de +12 o +24 VDC directa desde la bateria, sefial de contacto o ACC,
identificacion del punto de interrupcidon para el inmovilizador (intervencién no invasiva
mediante relé y contacto seco) e identificacion de los cables del CAN bus para lectura
mediante lector inductivo, sin corte ni modificacidn de la instalacion original. En todos los
casos las conexiones deberan estar disponibles en la cabina del vehiculo; de no estarlo en
origen, el adjudicatario debera proporcionarlas.



14. IDENTIFICACION Y PLOTEO

La Intendencia de Montevideo proporcionara el disefio final, adaptado al modelo especifico
de chasis y equipo. El suministro, la impresidn y la colocacién del ploteo seran a cuenta y
costo exclusivo del adjudicatario.

La propuesta debe incluir el ploteo integro de los camiones en toda superficie lisa y visible.
Esto incluye laterales de la caja y puertas de la cabina. El drea por plotear se definird segun
el modelo de camidn, pero a modo de guia se debe contemplar un area de 120 x 150 cm
para cada puerta y un area de 300 x 200 cm para cada lateral de la caja. El ploteo de los
camiones se realizara en vinilo de corte para garantizar su durabilidad, en hasta 3 colores
diferentes, con acabado mate, y debe incluir todos los cortes que sean necesarios para que
el mensaje se adapte al soporte. Este vinilo podrd ser sustituido por vinilo impreso con
mdxima proteccidon UV, unicamente a solicitud de la IM si el mensaje visual a incluir sélo
puede ser resuelto mediante esta tecnologia.

15. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR

15.1. Con la oferta

El oferente debera presentar, junto con su oferta, la siguiente documentacion, indicando en
el Formulario F4 los folios en los que se encuentra cada elemento:

e Formulario F4 —Especificaciones Técnicas de Equipos, completo, con todos los campos
marcados y con los valores que correspondan.

e Ficha técnica completa del chasis ofertado y del equipo ofertado, con dimensiones
acotadas.

e Memoria de distribucién de pesos del conjunto, firmada por técnico responsable,
indicando tara total, tara por eje, reacciones por eje en condicidn de Peso Bruto Total
y carga util neta de residuos resultante.

e Diagramas de cargas por eje, distancia entre ejes, largo de bastidor y radio de giro.

e Aprobacion del fabricante del chasis para el montaje del equipo, con el método de
anclaje. Aprobacioén o certificacién del fabricante del chasis (manual de carrozado o
carta de conformidad de su drea de carroceros) que habilite el montaje del equipo
ofertado sobre el chasis ofertado, incluyendo el método de anclaje previsto

e Memoria de estabilidad durante la operacion de descarga.
e Curvas caracteristicas del motor y descripcion del sistema de inyeccidn y de su control.
e Descripcidn de la estrategia de regeneracidn del sistema de postratamiento de gases.

e Esquema de tiempos de ciclo para izaje y vaciado de contenedores, compactacion y
descarga.

e Esquema a escala y acotado del recorrido completo del contenedor durante el ciclo
de izaje.

e Esquemas del sistema de toma y del sistema de bloqueo del dispositivo de izaje.

e Manuales de operacion y de mantenimiento del chasis y del equipo, en idioma
espafiol.



e Documentacidn que acredite la antigliedad y las caracteristicas de los talleres y de la
representacién oficial.

e Plan de Mantenimiento Preventivo conforme al capitulo 4 del presente anexo 1.

e Croquis técnico acotado (con cotas en mm) indicando las distancias reales entre
butaca central, tablero y techo, mas fotografias reales de la configuracién de cabina a
ofertar (no renders ni imagenes genéricas de catalogo). En caso de que el modelo
ofertado no cuente con antecedentes de venta en el mercado local o regional, se
podra solicitar la exhibicion fisica de una unidad o cabina de muestra previo a la
adjudicacion.

e Fotos de la cabina a suministrar: En las mismas de debe apreciar correctamente todas
las prestaciones de esta: ubicaciéon de las butacas, cantidad de estas, cintos de
seguridad, apoyacabezas, etc.

15.2. Dentro de los 30 dias de notificada la adjudicacion

e Manuales (impreso y digital) de despiece del chasis y del equipo, en idioma espafiol,
con el nimero de parte identificatorio de cada elemento. En caso de que la version
digital sea mediante acceso en linea, éste sera sin cargo para la IM por un periodo no
menor a 7 afios a partir de la recepcion.

e Informacidn adicional: Conjuntamente con la entrega de los manuales mencionados
anteriormente, se presentard como documentacién obligatoria la codificacion de la
trama de los paquetes de datos transmitidos por red CANbus (o la que corresponda).

15.3. Con la entrega de cada unidad

e Esquemas hidrdulico y eléctrico completos, con presiones nominales y rango de
variacion de las valvulas limitadoras.

e Detalle de los actuadores de cada movimiento, con cantidad, didmetro y carrera de
los cilindros.

e Certificados de garantia del conjunto, del chasis, del equipo.
e Documentacidon de empadronamiento y habilitacidn para circular.

e Nomina de los elementos de proteccion personal recomendados para su operacion.

16. PRUEBAS TECNICAS DE ACEPTACION

Previo a la firma del Acta de Recepcidn provisoria en el capitulo 17 de estos TDR, la IM
realizard sobre cada unidad las verificaciones que se detallan a continuacion. El resultado
satisfactorio de todas ellas es condicién para la recepcion.

Verificacion Alcance




Pesaje en bascula

Determinacidn de la tara total y por eje del conjunto terminado.
Comparacion con los valores declarados en la memoria de
distribucién de pesos. Verificacién de la carga util neta resultante.

Ensayo de ciclo de izaje

Ejecucion de ciclos completos de izaje y vaciado de contenedores
de 240 L (dos simultdneos) y de 660 a 1.100 L, medicién de
tiempos de ciclo y verificacidn de la ausencia de interferencias.

Ensayo de
compactacion

Ejecucion de ciclos de compactacidon con medicidén de tiempo y
verificacion de la ausencia de proyeccién de material.

Ensayo de descarga

Maniobra completa de descarga con caja cargada, tiempo de
operacion.

Ensayo de
estanqueidad

Verificacidn de la ausencia de fugas de lixiviados con la caja
cargada, en operacién y en transporte.

Verificacion de
enclavamientos

Comprobacién de todos los dispositivos de bloqueo,
enclavamientos, paradas de emergencia y alarmas.

Verificacion de acceso a
datos

Comprobacién de la disponibilidad de los puntos de conexién al
CAN bus y de la compatibilidad con SISCONVE.

Verificacion de lavado

Comprobacién de que la limpieza interna resulta suficiente con
agua a presion.

Verificacion
documental

Control de la entrega de manuales, esquemas, certificados de
garantia y documentacion habilitante.

Los ensayos se realizardn en presencia del Referente Técnico de la IM y de un representante
del Proveedor. De cada ensayo se dejara constancia escrita, que se incorporard al Acta de
Recepcion.

Verificacion en la recepcion: La Administracion se reserva el derecho de verificar in situ, al
momento de la recepcidn del/los vehiculos(s), el cumplimiento de las distancias declaradas
por el oferente. El incumplimiento de lo declarado sera causal de rechazo del vehiculo sin
perjuicio de las penalidades alguna para la IM.

17. FORMULARIO F4 — ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS

Forma parte integrante del presente Anexo el Formulario F4 — Especificaciones Técnicas de
Equipos, en el que se detallan la totalidad de los requisitos técnicos exigidos, su clasificacion
segun los criterios de evaluacién A (eliminatorio), B (preferencial) y C (comparativo), y las
ponderaciones correspondientes.

El Formulario F4 debera presentarse completo, con todos los campos marcados y con los
valores que correspondan. De presentarse campos vacios, se entenderd que no se cumple
con el requerimiento respectivo.



ANEXO Il - FORMULARIO DE VERIFICACION DE CONDICIONES DEL

OFERENTE

El presente formulario debera ser completado por el Oferente y presentado conjuntamente
con la oferta. Su finalidad es resumir las condiciones minimas, documentacién vy
compromisos exigidos en los Términos de Referencia y sus anexos. La falta de cumplimiento
o de respaldo documental podra ser considerada causal de observacion o desestimacion de

la oferta, segun corresponda.

Condicion por verificar

Documento/Referencia

Cumple Observaciones

Declaracion en Formulario

Si/No/

1 Presenta una unica oferta y no

participa directa ni
indirectamente en otra oferta.

Acredita ser representante,
distribuidor o concesionario
autorizado en el pais de la
marca del chasis ofrecido.

3 Identifica claramente cada
configuracion  chasis-equipo
ofertada.

4 Declara que cada configuracion
presentada es Unica dentro del
procedimiento.

5 Presenta la oferta en idioma
espafiol, en archivo PDF
legible, foliado y firmado
electrénicamente.

Condicion por verificar

F1

Certificado del fabricante o
representante regional

Formulario F1 / F4 /

documentacién técnica

Declaracion del Oferente

Oferta presentada

Documento/Referencia

N.A.

Si/No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Cumple  Observaciones

6 Certificado Unico municipal al dia.
(Cum)
7 Identifica al Coordinador Técnico

como interlocutor védlido ante la
Contratante y el RT.

8 Presenta antecedentes minimos
exigidos para chasis y equipo
recolector.

9 Declara antecedentes de

incumplimiento, si los hubiera.

Condicion por verificar

Certificados vigentes

Formulario F1

Formulario
respaldos

F3 y

Formulario F2

Documento/Referencia

Si / No /
N.A.
Si/ No /
N.A.

Si / No /
N.A.

Si/ No /
N.A.

Cumple Observaciones

Si/ No/

Presenta todos los formularios F1 | Anexo 2 — Formularios

10
a F11 vy los respaldos exigidos.

11 Completa el Formulario F4 | Formulario F4
indicando “Si” o “No” en cada

N.A.

Si/ No/
N.A.
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

requisito técnico y valores cuando
corresponda.

Incluye  catalogos, folleteria,
planos, pagina web, videos o
material ilustrativo del equipo
ofrecido.

Oferta el conjunto completo
chasis-cabina, recolector

compactador y dispositivo de izaje,
sin separar responsabilidades.

Declara que el proveedor sera
responsable por el conjunto
integrado frente a la IM.

Condicion por verificar

Presenta plazo de entrega igual o

menor a ochenta (80) dias
calendario.
Acredita factibilidad del plazo

ofertado, indicando stock, pedido,
produccion, montaje y etapas.

Asume la realizacion de tramites,
empadronamiento, altas,

permisos, ITV vy habilitaciones
requeridas.
Presenta garantia integral minima
para  chasis-cabina., cadena
cinematica

Presenta garantia integral minima
para recolector compactador y
dispositivo de izaje.

Condicion por verificar

Presenta plan de mantenimiento
preventivo por cinco (5) afios para
chasis, recolector y dispositivo de
izaje.

Cotiza mantenimientos
preventivos incluyendo mano de
obra, insumos y repuestos.

Declara disponibilidad de
repuestos por al menos cinco (5)
afos.

Declara disponibilidad de
software, elementos electrénicos
y soporte técnico por al menos
diez (10) afios.

Cotiza repuestos equivalentes al 8
% del precio de los equipos.

Material técnico

adjunto

Oferta técnica / F4

Declaracion del
Oferente

Documento/Referencia

Formulario F8

Cronograma y respaldos

Oferta
declaracién

técnica /

Formulario F7

Formulario F7

Documento/Referencia

Plan de mantenimiento /
F10

Formulario F10

Declaracion jurada

Declaracion jurada

Formulario F5

Si/ No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Observaciones

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Observaciones

Si/ No /
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No /
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No /
N.A.
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26
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29

30

31

32

33

34

35

36

Condicidn por verificar

Cotiza herramientas especiales,
escaner, notebooks, licencias y
accesos de diagndstico

requeridos.
Presenta propuesta de
capacitacion, con temas, carga
horaria, instructores y
materiales.

Presenta propuesta econdmica,
con precios unitarios, totales e
impuestos discriminados.

Identifica modalidad de
cotizacién: DDP

Acepta que la adjudicacion se
instrumentard mediante orden
de compra y que los pagos seran
realizados por CND.

Presenta aprobacién del
fabricante del chasis para
montaje del equipo ofertado con
método de anclaje especificado.

Presenta memoria de estabilidad
durante la operacion de descarga
del equipo cargado.

Declara acceso garantizado al
CAN bus del vehiculo con
codificacidon de trama de datos.
Compromete entregarla en 30
dias de adjudicacion.

Declara  compatibilidad con
SISCONVE (sistema de control de
combustible IM) sin alterar
garantia del vehiculo.

Presenta cabina del chasis con
capacidad minima 3 personas,
con butacas ergondmicas y
homologadas.

Declara cumplimiento de
distancias minimas en cabina:
headroom 95 cm, espacio rodilla
central 20 cm, altura pisa 40 cm.
Adjunta croquis y fotos

Presenta especificaciones de
equipo recolector: dos estribos
traseros antideslizantes con
manijas y pasamanos para
transportar operario.

Documento/Referencia

Formulario F6

Formulario F11

Formulario F9

Formulario F9 / oferta
econdémica

Declaracion del Oferente

ANEXO 1 -
Compatibilidad Chasis-
Equipo

Oferta

ANEXO 1 -
Compatibilidad  Chasis-
Equipo

Oferta

ANEXO 1 - Integracion
Tecnoldgica

Oferta

ANEXO 1 - Integracion
Tecnoldgica

Oferta

ANEXO
Requerimientos
Cabina

F4

ANEXO 1 -
Requerimientos  Chasis
Cabina

1 -
Chasis

Con la oferta
Croquis y fotos

ANEXO 1 -
Requerimientos Equipo
Recolector

Oferta

Catélogo

Cumple

Si/ No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/No/
N.A.

Observaciones
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38

39

40

Declaracién del Oferente: quien suscribe declara que la informacion indicada en el presente
formulario es veraz, completa y coincide con la documentacién presentada en la oferta,
aceptando que su incumplimiento podra generar la observacion, rechazo o desestimacién
de la propuesta, sin derecho a reclamacion, indemnizacién o reintegro alguno.

Firma del representante legal:

Declara altura minima de
plataforma trasera sin carga: 50
cm. Incluye disefio acorde a
esfuerzos y pasamanos de agarre
(2 por lado).

Ofrece capacitacion especifica a
operarios (conductores y
auxiliares) con minimo 2 horas,
50% practicas in situ, en grupos
maximo 15 personas.

Ofrece capacitacion especifica a
personal mantenimiento
(mecanicos, electricistas,
técnicos) con minimo 4 horas,
50% practicas, maximo 16
personas.

Ofrece puesta en marcha:
recorrido real de recoleccidn
(toma de circuito, carga,
descarga) con supervisor del
Proveedor y personal IM.

ANEXO 1 -
Requerimientos Equipo
Recolector

Oferta

ANEXO 1 - Cursos de

Capacitacion - Operacion

Oferta

ANEXO 1 - Cursos de
Capacitacion -
Mantenimiento

Oferta

ANEXO 1 - 7.2 Puesta en
Marcha

Oferta

Aclaracion:

Fecha:

/ /

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.

Si/ No/
N.A.
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